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Obbiettivo della presentazione

Presentare delle soluzioni che possano soddisfare le 

richieste dei progettisti in ambito Superecobonus 110%.

Il mercato a livello apparecchi è pronto, propone delle 

soluzioni per soddisfare in toto i requisiti del 

Superecobonus, uno su tutti il doppio salto di classe.

Il ruolo del progettista dovrebbe andare oltre 

lôasseverazione intesa come produzione di documenti, 

dovrebbe entrare nel merito della fattibilità tecnica della 

soluzione adottata.
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Lôazienda Weishaupt



Fondata nel 1932 da Max Weishaupt, dal 1932 al 1960 passa da 

impresa artigianale ad azienda industriale

ÅOggi:

o Circa 3.600 dipendenti nel mondo

o Fatturato 2020 superiore ai 650 Mio. ú

o Azienda  saldamente familiare: Presidente Ing. Siegfried 

Weishaupt

o Attiva in 40 paesi con 23 consociate e 17 rappresentanze

o Centro Ricerce & Sviluppo di 5000 m2 con oltre 100 ingegneri

I numeri di Weishaupt



Fatturato 2020 : circa 21 Mio. ú

Á 65 Dipendenti ï5 Filiali e un ufficio a Roma

Á 3 Magazzini in Italia

Á 18 Funzionari Tecnico-Commerciali

Á 4 K.A.M. 

Á 15 Tecnici del Service attivi nel Centro-Nord

Á Ca. 130 Centri Assistenza Tecnica

Weishaupt Italia S.p.A. (dal 1974)



Unternehmen Weishaupt

Riferimenti commerciali

Filiale Weishaupt Padova

Via Volta, 56/B

35020 Albignasego (PD)

Tel 049-8806255

Daniele Dal Bosco

cellulare 366-6607263

dalbosco@weishaupt.it

mailto:dalbosco@weishaupt.it
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Bruciatori per impieghi civili e industriali
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Caldaie murali a condensazione a gas
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Caldaie a condensazione a gas murali fino a 800 kW
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Caldaie a condensazione a basamento 90-300 kW,
cascata 1.500 kW
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Novità 2021 caldaia a condensazione da 620 kW
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Moduli da esterno con certificazione CE
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Sistemi solari termici, anche per grandi impianti
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Innovative pompe di calore split (8-10-13 e 16 kW) 
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Pompe di calore Biblock tecnologia High End (12 e 20 kW)
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Pompe di calore monoblocco ad aria fino a 60 kW



Unternehmen Weishaupt

Pompe di calore monoblocco ad alta efficienza fino a 180 kW
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Impianti geotermici chiavi in mano
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Il gruppo Weishaupt
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Perchè parliamo di pompe di calore



Caratteristica APE
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Gli interventi «trainanti» del Decreto Rilancio

1. interventi di isolamento termico delle superfici opache 

verticali, orizzontali e inclinate.

La novit¨ tecnica riguarda lôestensione a superfici orizzontali e inclinate 

(tetti). Sono ridotti rispetto alla prima bozza i massimali di detrazioni:

Å 50.000ú per gli edifici unifamiliari

Å 40.000ú moltiplicati per il numero delle unit¨ immobiliari che 

compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità 

immobiliari

Å 30.000ú moltiplicati per il numero delle unit¨ immobiliari che 

compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità 

immobiliari.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi 

di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e 

del mare 11 ottobre 2017.
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Gli interventi «trainanti» del Decreto Rilancio

2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli 

impianti di climatizzazione invernale esistenti

Sono ridotti anche in questo caso rispetto alla prima bozza i massimali 

di detrazioni:

Å non superiore a 20.000ú moltiplicati per il numero delle unit¨ 

immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a

otto unità immobiliari

Å non superiore 15.000ú moltiplicati per il numero delle unit¨ 

immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più 

di otto unità immobiliari

Eô riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla 

bonifica dell'impianto sostituito.
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Gli interventi «trainanti» del Decreto Rilancio

2. Sostituzione impianti di climatizzazione invernale su abitazioni 

unifamiliari

Å La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un 

ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 

30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo 

smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito".



Unternehmen Weishaupt

Lucido29

Gli interventi «trainati»

Cô¯ poi il nucleo di interventi ñtrainatiò, cio¯ ammessi alla maxi 

detrazione del 110% solamente se eseguiti in abbinamento a uno 

o più dei 3 lavori principali definiti appunto «trainanti».

Parliamo di:

Å impianti fotovoltaici

Å sistemi di accumulo per il fotovoltaico

Å punti di ricarica per veicoli elettrici

Å tutti gli interventi di efficienza energetica già compresi 

nellôecobonus (es. infissi, schermature solare, caldaie a 

condensazione in classe A, riqualificazione edificio, etc.)
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Fotovoltaico

Limiti e condizioni per il fotovoltaico

Per il fotovoltaico e le batterie, lo sgravio del 110% non è 

cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di 

agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa 

europea, nazionale e regionale; inoltre, la detrazione al 110% è 

subordinata alla cessione in favore del Gse dellôenergia non auto-

consumata in sito oppure non condivisa per lôautoconsumo.

Significa di fatto che lôenergia in esubero, non autoconsumata, 

viene ceduta «gratis», questo porterà sempre più a combinazioni:

Fotovoltaico + pompe di calore 
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Per ottenere lôecobonus 110% 

Gli interventi devono garantire che lôedificiomigliori di almeno due 

classi energetiche.

Per ottenere lôecobonus 2020 al 110%, ¯ quindi necessario dimostrare il 

salto di due classi, tramite APE ïAttestato di prestazione energetica, 

prima e dopo intervento, documento che viene rilasciato da un tecnico 

certificato.

Ai fini del raggiungimento delle due classi, contano tutti gli interventi 

realizzati, non solo quelli trainanti.
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Asseverazione tecnica dell'ecobonus

Con il decreto Rilancio il ruolo dei professionisti è ridisegnato, 

queste figure cardine per la fruizione dell'ecobonus, dovranno 

asseverare i requisiti tecnici, sulla base del progetto e dell'effettiva 

realizzazione.

Per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati 

devono asseverare il rispetto dei requisiti, nonché redigere la 

dichiarazione di congruità delle spese sostenute, in relazione 

agli interventi agevolati.

Una copia dellôasseverazione deve essere trasmessa, 

esclusivamente per via telematica, allôENEA, attenendosi alle 

disposizioni del decreto del MISE.
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I prezzari per il Superbonus 

Quale prezzario utilizzare per asseverare la congruità della spesa? 

Posso inserire nuovi prezzi non presenti nel prezzario?

Per prima cosa è fondamentale stabilire il prezzario a cui far riferimento. 

Evidentemente lôasseverazione va effettuata a consuntivo; tuttavia pu¸ 

essere utile utilizzare già in fase di computo (preventivo) il prezzario di 

rifermento secondo quanto stabilito dal DM MiSE 6 agosto 2020 (decreto 

requisiti ecobonus).

Il DM MiSE 6 agosto 2020 prevede che:

ñPer gli interventi di cui allôarticolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, 

nonché per gli altri interventi che prevedano la redazione 

dellôasseverazione da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso 

che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano 

rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei 

seguenti criteri:
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I prezzari per il Superbonus 

a) I costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi 

delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e 

dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto 

con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti relativi alla regione in cui ¯ sito lôedificio oggetto 

dellôintervento. In alternativa ai suddetti prezzari, il tecnico abilitato 

può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui ñPrezzi informativi 

dellôediliziaò edite dalla casa editrice DEI ïTipografia del Genio 

Civile;

b) Nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci 

relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico 

abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera 

analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le 

variabili che intervengono nella definizione dellôimporto stesso. In tali 

casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati 

allôAllegato I;
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I prezzari per il Superbonus 

In definitiva, quindi, per asseverare la congruità della spesa da sostenere 

ai fini del Superbonus,  si può far riferimento a prezzari:

Å regionali/province autonome

Å editi dalla casa editrice DEI (Tipografia del Genio Civile).

In caso i prezzari elencati non contenessero tutte le voci necessarie per 

redigere il computo, si potrà creare nuovi prezzi, determinandoli in 

maniera analitica o avvalendosi dei massimali di costo unitario indicati 

nellôAllegato I, DM MiSE 6 agosto 2020.
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Decreti del MiSE Requisiti Ecobonus all. I

I costi riportati 

nellôAllegato I non 

comprendono lôIva, le 

prestazioni professionali 

e le opere 

complementari relative 

allôinstallazione e alla 

messa in opera delle 

tecnologie.
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Esempio 1 ïCasa anni 70 

Å Un solo piano riscaldato da ca. 110 m2

Å Radiatori alta temperatura

Å Nessun isolamento sulla struttura, solo doppi vetri
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Stima fabbisogno termico impianto con caldaia

Fabbisogno

kWh 23000

% 95

Milano

Ore funzionamento 16

gg 183

°C 6,6

°C -5,0

°C 20

8 kW

15 kW

weishaupt

Rendimento generatore attuale

Rendimento generatore attuale.

Indicare l'ubicazione della struttura

Weishaupt non si assume responsabilità circa la correttezza dei risultati ottenuti

Giorni di riscaldamento

Scelta combustibile

Inserire il combustibile attualmente utilizzato.

Consumo annuo

Indicare il consumo annuo di combustibile riscaldamento

Potenza media

Temperatura media esterna invernale

Temperatura minima di progetto

Temperatura interna

Indicare il valore di temperatura interna

Potenza massima

Località
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Ricalcolo potenza con pompa di calore

Fabbisogno

kWh 23000

% 95

Milano

Ore funzionamento 22

gg 183

°C 6,6

°C -5,0

°C 20

6 kW

11 kW

weishaupt

Rendimento generatore attuale

Rendimento generatore attuale.

Indicare l'ubicazione della struttura

Weishaupt non si assume responsabilità circa la correttezza dei risultati ottenuti

Giorni di riscaldamento

Scelta combustibile

Inserire il combustibile attualmente utilizzato.

Consumo annuo

Indicare il consumo annuo di combustibile riscaldamento

Potenza media

Temperatura media esterna invernale

Temperatura minima di progetto

Temperatura interna

Indicare il valore di temperatura interna

Potenza massima

Località

Aumento ore di funzionamento, no spegnimento notturno
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Calcolo resa termica radiatori con Split WWP LS

1  Soluzione con Split (55° C ï50 ° C)

La sola installazione della Split non permette di coprire lôattuale fabbisogno 

termico di 11 kW, è richiesto un intervento con cappotto termico per ridurre 

il fabbisogno termico.

Condizioni funzionamento

T ingresso T uscita T ambiente

55 50 20

Locale Codice* Tipologia radiatore Numero elementi

Potenza  

nominale 

EN 442 æT 

50K [W]

Potenza 

effettiva 

installata 

[W]

Totale potenza 

installata [kW]

Totale potenza 

effettiva [kW]

Locale 1 nessun radiatore 0 0 0

Locale 2 2 ghisa h = 690 mm - 3 colonne 19 1695 966 15 9

Locale 3 2 ghisa h = 690 mm - 3 colonne 21 1873 1068

Locale 4 2 ghisa h = 690 mm - 3 colonne 20 1784 1017

Locale 5 2 ghisa h = 690 mm - 3 colonne 22 1962 1119

Locale 6 2 ghisa h = 690 mm - 3 colonne 22 1962 1119

Locale 7 2 ghisa h = 690 mm - 3 colonne 22 1962 1119

Locale 8 2 ghisa h = 690 mm - 3 colonne 22 1962 1119

Locale 9 6 ghisa h = 875 mm - 4 colonne 15 2063 1162
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Come dimensionare una pompa di calore split

Punto bivalenza

Funz. ciclico

Resistenza integrativa da 1 kW
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Aumento resa termica radiatori per Split WWP LS

2  Soluzione con Split

Si decide di non intervenire sul cappotto termico, bensì sui corpi 

scaldanti aggiungendo un numero congruo di elementi (alternativa 

cambiare sistema con ventilradiatori).

Condizioni funzionamento

T ingresso T uscita T ambiente

55 50 20

Locale Codice* Tipologia radiatore Numero elementi

Potenza  

nominale 

EN 442 æT 

50K [W]

Potenza 

effettiva 

installat

a [W]

Totale potenza 

installata [kW]

Totale potenza 

effettiva [kW]

Locale 1 nessun radiatore 0 0 0

Locale 2 2 ghisa h = 690 mm - 3 colonne 25 2230 1272 18 11

Locale 3 2 ghisa h = 690 mm - 3 colonne 24 2141 1221

Locale 4 2 ghisa h = 690 mm - 3 colonne 24 2141 1221

Locale 5 2 ghisa h = 690 mm - 3 colonne 25 2230 1272

Locale 6 2 ghisa h = 690 mm - 3 colonne 25 2230 1272

Locale 7 2 ghisa h = 690 mm - 3 colonne 25 2230 1272

Locale 8 2 ghisa h = 690 mm - 3 colonne 25 2230 1272

Locale 9 6 ghisa h = 875 mm - 4 colonne 22 3025 1705
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Punto bivalenza

Funz. ciclico

Resistenza integrativa da 2,5 kW

Come dimensionare una pompa di calore split
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Soluzione con pompa di calore alta temp.  Biblock

Fabbisogno

kWh 23000

% 95

Milano

Ore funzionamento 22

gg 183

°C 6,6

°C -5,0

°C 20

6 kW

11 kW

weishaupt

Rendimento generatore attuale

Rendimento generatore attuale.

Indicare l'ubicazione della struttura

Weishaupt non si assume responsabilità circa la correttezza dei risultati ottenuti

Giorni di riscaldamento

Scelta combustibile

Inserire il combustibile attualmente utilizzato.

Consumo annuo

Indicare il consumo annuo di combustibile riscaldamento

Potenza media

Temperatura media esterna invernale

Temperatura minima di progetto

Temperatura interna

Indicare il valore di temperatura interna

Potenza massima

Località
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Resa termica radiatori con Biblock LB 12

3  Soluzione con Biblock

Nessun intervento sul cappotto e nessun intervento sui corpi scaldanti, non 

resta che intervenire sul tipo di pompa di calore, aumento della 

temperatura di mandata.

Condizioni funzionamento

T ingresso T uscita T ambiente

65 57 20

Locale Codice* Tipologia radiatore Numero elementi

Potenza  

nominale 

EN 442 æT 

50K [W]

Potenza 

effettiva 

installat

a [W]

Totale potenza 

installata [kW]

Totale potenza 

effettiva [kW]

Locale 1 nessun radiatore 0 0 0

Locale 2 2 ghisa h = 690 mm - 3 colonne 19 1695 1308 15 12

Locale 3 2 ghisa h = 690 mm - 3 colonne 21 1873 1446

Locale 4 2 ghisa h = 690 mm - 3 colonne 20 1784 1377

Locale 5 2 ghisa h = 690 mm - 3 colonne 22 1962 1515

Locale 6 2 ghisa h = 690 mm - 3 colonne 22 1962 1515

Locale 7 2 ghisa h = 690 mm - 3 colonne 22 1962 1515

Locale 8 2 ghisa h = 690 mm - 3 colonne 22 1962 1515

Locale 9 6 ghisa h = 875 mm - 4 colonne 15 2063 1584
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Come dimensionare una Biblock LB 12 

Punto bivalenza

Funz. ciclico

Resistenza integrativa da 2,5 kW
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Conclusioni Esempio 1 ïCasa anni 70 

Å Caso estremo, comunque fattibile anche

con Split.

Å Consigliabile chiaramente un cappotto

termico.

Å Soluzione Ăspintañ da un impianto FV

Å Da suggerire come sistema utilizzatore, 

ventilradiatore che accoppia lóefficaciadi 

un ventilconvettore ad una piastra

radiante, eventuale raffrescamento, il tutto

occupando comunque lo spessore di un

radiatore.

Å Importante riduzione dei consumi, 

notevole con il cappotto

Å Contatore elettrico 7-8 kW

Å Aumento classe energetica, maggior

valore commerciale dellóimmobile
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Soluzione ibrida

Caldaia WTC e pompa di calore Split dovrebbero permettere il doppio salto di 

classe, da valutare lôapporto della quota rinnovabile



Unternehmen Weishaupt

Lucido50

Soluzione ibrida

Caldaia WTC e pompa di calore Split dovrebbero permettere il doppio salto di 

classe, da valutare lôapporto della quota rinnovabile
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Soluzione ibrida

Caldaia WTC e pompa di calore Split dovrebbero permettere il doppio salto di 

classe, da valutare lôapporto della quota rinnovabile
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Esempio 2 ïCasa fine anni 90 

Å Due piani riscaldati

Å Radiatori sovradimensionati

Å Isolamento secondo norma vigente a fine anni 90
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Fabbisogno

kWh 14000

% 95

Milano

Ore funzionamento 14

gg 183

°C 6,6

°C -5,0

°C 20

6 kW

11 kW

Weishaupt non si assume responsabilità circa la correttezza dei risultati ottenuti

Giorni di riscaldamento

Scelta combustibile

Inserire il combustibile attualmente utilizzato.

Consumo annuo

Indicare il consumo annuo di combustibile riscaldamento

Potenza media

Temperatura media esterna invernale

Temperatura minima di progetto

Temperatura interna

Indicare il valore di temperatura interna

Potenza massima

Località

weishaupt

Rendimento generatore attuale

Rendimento generatore attuale.

Indicare l'ubicazione della struttura

Stima fabbisogno termico impianto con caldaia
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Fabbisogno

kWh 14000

% 95

Milano

Ore funzionamento 22

gg 183

°C 6,6

°C -5,0

°C 20

4 kW

7 kW

Weishaupt non si assume responsabilità circa la correttezza dei risultati ottenuti

Giorni di riscaldamento

Scelta combustibile

Inserire il combustibile attualmente utilizzato.

Consumo annuo

Indicare il consumo annuo di combustibile riscaldamento

Potenza media

Temperatura media esterna invernale

Temperatura minima di progetto

Temperatura interna

Indicare il valore di temperatura interna

Potenza massima

Località

weishaupt

Rendimento generatore attuale

Rendimento generatore attuale.

Indicare l'ubicazione della struttura

Ricalcolo potenza con pompa di calore

Aumento ore di funzionamento, no spegnimento notturno
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Resa termica radiatori con Split WWP LS

1  Soluzione con Split

I radiatori in acciaio risultano già ben dimensionati per un impianto in 

pompa di calore a bassa temperatura, nessun intervento richiesto, 

mandata 50 ° C, ritorno 45° C.

Condizioni funzionamento

T ingresso T uscita T ambiente

50 45 20

Locale Codice* Tipologia radiatore Numero elementi

Potenza  

nominale 

EN 442 æT 

50K [W]

Potenza 

effettiva 

installat

a [W]

Totale potenza 

installata [kW]

Totale potenza 

effettiva [kW]

Locale 1 nessun radiatore 0 0 0

Locale 2 10 acciaio h = 600 3 colonne 10 609 285 15 7

Locale 3 10 acciaio h = 600 3 colonne 8 487 228

Locale 4 18 acciaio h = 900 5 colonne 17 2397 1135

Locale 5 13 acciaio h = 600 4 colonne 19 1516 710

Locale 6 13 acciaio h = 600 4 colonne 22 1756 822

Locale 7 13 acciaio h = 600 4 colonne 30 2394 1120

Locale 8 13 acciaio h = 600 4 colonne 22 1756 822

Locale 9 13 acciaio h = 600 4 colonne 27 2155 1008

Locale 10 26
Scaldasalviette alluminio L= 500 H= 

1200
1 611 300

26
Scaldasalviette alluminio L= 500 H= 

1200
1 611 300

Locale 1 16 acciaio h = 600 5 colonne 12 1183 554
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Seite 56

Come dimensionare una split (modello 8)

Punto bivalenza

Funz. ciclico

Resistenza integrativa irrilevante, ca 1 kW
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Funz. ciclico

Nessuna resistenza richiesta, maggior inserimenti ciclici

Come dimensionare una split (modello 10)
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Conclusioni Esempio 2 ïCasa fine anni 90 

Å Caso che si presta ad una pompa

di calore senza interventi invasivi

Å Soluzione che ben si abbina ad  un

impianto FV

Å Contatore elettrico 7-8 kW

Å Se non previsto, da valutare un

sistema in raffrescamento

Å Aumento classe energetica, 

maggior valore commerciale

dellóimmobile
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Unôulteriore soluzione

Caldaia WTC e WWPT dovrebbero permettere il doppio salto di classe diretto 

se abbinate a infissi o parte di cappotto.
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Unôulteriore soluzione

Caldaia WTC e WWPT dovrebbero permettere il doppio salto di classe diretto 

se abbinate a infissi o parte di cappotto.
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Sostituzione caldaia

Caldaie WTC in canna collettiva in ristrutturazione
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Unternehmen Weishaupt

Test pompe di calore Weishaupt



Unternehmen Weishaupt

Prima: 

Caldaia a gasolio

bassa temperatura

Dopo:

Pompa di calore

Weishaupt split

WWPL 11 ARS

Pompa di calore Split monofamiliare - Edificio esistente



Unternehmen Weishaupt

Á WWP L 9 A

Pompa di calore aria/acqua Split monofamiliare



Unternehmen Weishaupt

Á 4 persone

Á Superfici riscaldata: 178 m2

Á Radiatori prima con 70/55 °C, adesso con 45/35 °C, (nessuna spegnimento

notturno a differenza di prima)

Pompa di calore aria/acqua Split monofamiliare



Unternehmen Weishaupt

Riscaldamento: 12.848 kWh (80%)

Acqua calda: 3.212 kWh (20%)

Totale: 16.060 kWh

Bilancio energetico termico da gennaio a dicembre

Pompa di calore aria/acqua Split monofamiliare

Acqua calda Riscald.
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Unternehmen Weishaupt

Compressore e

regolazione: 4476 kWh (95%)

Ventilatore: 236 kWh (5%)

Resistenza: 0 kWh (0%)

Totale: 4712 kWh

Bilancio energetico elettrico da gennaio a dicembre

Pompa di calore aria/acqua Split monofamiliare

Compress. ventilat. e regolazione Resistenza
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Unternehmen Weishaupt

Efficienza

Efficienza (SCOP) da gennaio a dicembre

Pompa di calore aria/acqua Split monofamiliare

SCOP

COP

Totale

3,4



Unternehmen Weishaupt

Risultati

Á Ecologici: CO2-equivalentet Valore da GEMIS 4.95

Prima: 2.000 l* ɟ* 374 g/kWh + 448 kWh * 532 g/kWh = 8,2 Tonn. Di CO2

Dopo: 4.712 kWh * 532 g/kWh =    2,5 Tonn. di CO2

Riduzione di CO2 : ~ 5,7 Tonn. di CO2

Corrisponde ad un percorso di 47.000 km, di un auto nuova (120 g CO2 per km)

Á Economico: Costi riscaldamento

Prima: 2.000 l gasolio, 448 kWh corrente, prova fumi, controllo e manutenzione ~ 1.900,- ú

Dopo: 4.712 kWh elettrici per la pompa di calore, controllo e manutenzione ~ 1.100,- ú

Risparmio costi riscaldamento:  ~ 800,- ú 

~ 70 %                  

~ 42 %

Pompa di calore aria/acqua Split monofamiliare



Unternehmen Weishaupt
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Á Biblock WWP LB 

12 ïA R

Á Apparecchio in test

Prima:

Á Caldaia a gasolio

bassa temperatura

Pompa di calore Biblock monofamiliare ïEdificio esistente



Unternehmen Weishaupt
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Á 2 Persone

Á Superficie riscaldata: 210 m²

Á Radiatori prima con 70/55, adesso con 55/45 °C

Á Senza valvole di intercettazione, nessun spegnimento notturno, 

funzionamento continuo (prima con spegnimento)

Pompa di calore aria/acqua monofamiliare ïEdificio esistente



Unternehmen Weishaupt
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Riscaldamento: 15.629 kWh   

(87%) 

Acqua calda: 2.282 kWh   

(13%)

Totale: 17.911 kWh

Pompa di calore aria/acqua monofamiliare ïEdificio esistente

Bilancio energetico termico da gennaio a dicembre

Acqua calda Riscald.
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Unternehmen Weishaupt
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Compressore

Regolazione

Ventilatore 4.911 kWh (98%)

Resistenza: 115 kWh (2%)

Totale: 5.026 kWh

Pompa di calore aria/acqua monofamiliare ïEdificio esistente

Bilancio energetico elettrico da gennaio a dicembre
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n
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Compress. ventilat. e regolazione Resistenza



Unternehmen Weishaupt
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Efficienza

Efficienza (SCOP) da gennaio a dicembre

Pompa di calore aria/acqua monofamiliare ïEdificio esistente

SCOP

COP

Totale

3,6



Unternehmen Weishaupt
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Á Ecologici: CO2-equivalentet Valore da GEMIS 4.95

Prima: 3.100 l* ɟ* 319 g/kWh + 448 kWh * 502 g/kWh = 10,8 Tonn. CO2

Dopo: 5.026 kWh * 502 g/kWh = 2,5 Tonn. CO2

Riduzione di CO2 : ~  8,3 Tonn. CO2

La riduzione corrisponde ad un percorso di 69.000 km, di un auto nuova  (120 g CO2 per km)

Á Economico: Costi riscaldamento

Prima: 3.100 l gasolio, 448 kWh corrente, prova fumi, controllo e manutenzione ~ 2.600,- ú

Dopo: 5.026 kWh elettrici per la pompa di calore, controllo e manutenzione ~ 

1.300,- ú

Risparmio costi riscaldamento:  ~ 1.300,- ú 

~ 77 %                  

Pompa di calore aria/acqua monofamiliare ïEdificio esistente

Risultati

~ 50 %                  
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Applicazione pompa di calore in un impianto esistente 

Case Study Milano

Schema impianto esistente



Applicazione pompa di calore in un impianto esistente 

Case Study Milano

Schema Weishaupt



Applicazione pompa di calore in un impianto esistente 

Castello Varzi 

Schema Weishaupt



Applicazione pompa di calore in un impianto nuovo

Polifunzionale Seregno

Schema Weishaupt



Schemi Weishaupt di riferimento per impianti esistente 

Scambiatore a piastre su caldaia



Schemi Weishaupt di riferimento per impianti esistente 

Scambiatore a piastre su caldaia e PdC



Schemi Weishaupt di riferimento per impianti esistente 

Scambiatore a piastre su PdC
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Diverse potenze:

WWP LS   8-B Ausf. R-E (230 V)

WWP LS 10-B Ausf. R-E (230 V)

WWP LS 10-B Ausf. R (400 V)

WWP LS 13-B Ausf. R-E (230 V)

WWP LS 13-B Ausf. R (400 V)

WWP LS 16-B Ausf. R (400 V)

Foto: WWP LS 8-B esec. R-E

Pompe di calore Split WWP LS

Il sistema split Weishaupt



Tensione Campo potenza Prestazione Classe efficienza
Potenza

sonora Temperature

Volt COP 35 ºC Notte min. esterna /

EN 14511 55 ºC Giorno

max. mandata

ACS/funz. 

continuo

WWP LS 8-B 230 V 1,9 fino 8,8 kW 3,75 (A2 / W35) A++ 58 dB(A) -20 ºC

Ausf. R-E 4,70 (A7 / W35) A++ 62 dB(A) +58 ºC / +55 ºC

WWP LS 10-B 230 V 2,9 fino 11,3 kW 3,73 (A2 / W35) A++ 60 dB(A) -15 ºC

Ausf. R-E 4,62 (A7 / W35) A+ 62 dB(A) +58 ºC / +55 ºC

WWP LS 10-B 400 V 2,9 fino 11,3 kW 3,79 (A2 / W35) A++ 60 dB(A) -20 ºC

Ausf. R 5,08 (A7 / W35) A++ 61 dB(A) +58 ºC / +55 ºC

WWP LS 13-B 230 V 3,1 fino 15,1 kW 3,26 (A2 / W35) A++ 60 dB(A) -15 ºC

Ausf. R-E 4,29 (A7 / W35) A+ 65 dB(A) +58 ºC / +55 ºC

WWP LS 13-B 400 V 3,1 fino 15,1 kW 3,72 (A2 / W35) A++ 60 dB(A) -20 ºC

Ausf. R 4,69 (A7 / W35) A++ 65 dB(A) +58 ºC / +55 ºC

WWP LS 16-B 400 V 4,8 fino 18,8 kW 3,72 (A2 / W35) A++ 60 dB(A) -20 ºC

Ausf. R 4,17 (A7 / W35) A++ 65 dB(A) +58 ºC / +55 ºC

Pompe di calore Split WWP LS

Unità esterna  ïCaratteristiche e dati tecnici



Pompe di calore Split WWP LS

Unità idronica ïComponenti elettrici del sistema



Copyright © by Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi

(In autunno 2017)

WEM-Portal

2. Circuito risc.

1. Circuito risc.

Bollitore

1 x ampliamento circuiti risc.

Weishaupt App

Pompe di calore Split WWP LS

Manager Pompe di calore Weishaupt WPM ïPanoramica generale



Pompe di calore Split Kompakt WWP LS 8-10 



Unternehmen Weishaupt
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Pompe di calore aria/acqua High-End

Potenza da 12 ï20 kW cascata fino a 100 kW



Unternehmen Weishaupt
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Pompe di calore WWP LB Biblock

Unità esterna ςFunzionamento estremamente silenzioso ςA  1,5 m  35 dB(A)

Nella direttiva tedescaper la protezionecontro ƭΩƛƴǉǳƛƴŀ-
mento acusticoTALärmvengonoindicati i valori limite in
dB(A)per le diversecategoriedi territorio:

Valori di riferimento:

Giardino tranquillo, aria condizionata a teatro  30 dB(A) 

Quartiere residenziale senza traffico

condizionatore in ufficio

Ruscello o fiume tranquillo, locale tranquillo 

Normale conversazione, automobile

40 dB(A)

50 dB(A)

60 dB(A)

Classificazione del territorio 

(estratto)

Diurno Notturno

Ospedali, cliniche 45 35

Scuole, ospizi 45 35

Piccoli giardini, parchi 55 55

Aree puramente residenziali 50 35

Aree residenziali generiche 55 40

Aree a piccoli insediamenti 55 40

Aree di paese 60 45

Aree artigianali 65 50

Aree industriali 70 70

Pompe di calore aria/acqua High-End

Potenza da 12 ï20 kW cascata fino a 100 kW



Unternehmen Weishaupt
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Pompe di calore WWP LB Biblock

Quali sono le particolarità del circuito frigorifero della pompa di calore Biblock?
Unità esterna 
άƴƻƴ ǾŜŘƻ Ŝ 
ƴƻƴ ǎŜƴǘƻέ

Unità idronicainterna

Iniezione di

vapore 
(Enhanced 

Vapourized 
Injection EVI)

Scambiatore di 
calore supple-
mentare

con valvola di 
espansione elet-
tronica

Evaporatore Condensatore

Compressore Scroll 
con inverter

Valvoladi espansione elettronica

Pompe di calore aria/acqua High-End

Potenza da 12 ï20 kW cascata fino a 100 kW
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Pompe di calore aria/acqua High-End

Potenza da 12 ï20 kW cascata fino a 100 kW



Pompe di calore aria/acqua High-End

Potenza da 12 ï20 kW, anche con pompe di calore di diversa potenza



Pompe di calore aria/acqua High-End

Fino a 5 pompe di calore Biblock 100 kW



Pompe di calore aria/acqua High-End

Fino a 5 pompe di calore Biblock 100 kW disposte in orizzontale



Dimensioni L x A x P = 174 x 210 x 105 cm

Peso = 622 kg 

Dimensioni L x A x P = 190 x 230 x 100 cm

Peso = 966 kg 

WWP L 40 A WWP L 60 AD ïWWP L 60 ADR

Pompe di calore aria/acqua di potenza 

Eventuale applicazione in cascata con Manager


