ATAG

T A L

SUPERECOBONUS
SISTEMI IBRIDI AD ALTA POTENZA

Giovedi 4 Marzo, ore 18:00 - 19:45

INNOVARE

e la parola d’ordine in Atag Italia

ATAG JODO}



AGENDA:

* Introduzione
 Panoramica delle soluzioni applicative e dei requisiti tecnici
* Laproposta ATAG ITALIA

 PompediCalore alta potenza: JODO HP - HP MAX - HP VMAX
* Generatoridi calore alta potenza: ATAG XL Serie

» Sistemi ibridi multienergia alta potenza: JODO HYBRID ONE
 Area Documentale

e Conclusioni

ATAG JODOQ




NATA IN OLANDA CRESCIUTAIN ITALIA

ATAG Italia esclusivista del gruppo olandese ATAG Verwarming Nederland BV
leader in Europa nella produzione di caldaie a condensazione ad alta efficienza
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SUPERBONUS 110%

SOGGETTI COINVOLTI: l'art. 119 comma 9 a/b/c/d delinea i soggetti che accedono allo sgravio

Soggetti che ne possono
beneficiare:

ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI,
Le PERSONE FISICHE a COOPERATIVE DI ABITAZIONE A PROPRIETA INDIVISA
vario titolo, al di fuori
Lconpommio [l ereticbaldtei W oremzmaonocone T
impresa, arti e professioni ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE
DILETTANTISTICHE (solo aree spogliatoi)
% % %
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| VANTAGGI DEL SUPERBONUS 110% PER | PROPRIETARI

1 - rinnovare il proprio immobile aggiornandolo e aumentandone il valore

o
im-:;ﬁ“z'mf. j

I i - 2 - ridurre il fabbisogno energetico e |le spese di energia
e

5 - migliorare il confort e la salubrita dell'immobile

6 - contribuire alla ripresa economica del paese attivando la filiera locale dell’edilizia

ATAG




SUPERBONUS 110%: MASSIMALI SPECIFICI

ALLEGATO 1

Tipologia di intervento Spesa specifica massima ammissibile
Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del S
fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A _ :
Scoperti 750,00 €/m
Tabella 1 — Spesa specifica onnicomprensiva massima ammissibile della detrazione per tipologia di | Panivetrat: 1.000,00 &/m’
intervento Sottovuoto e a concentrazione 1.250,00 &/m’
O LT R E 6 O O S o L U Z I O N I Caldaie ad acqua a condensazione e generatori di aria calda a
condensazione (*)
( ’ [ ] o Pnn-mi 351{Wt Eﬂﬂ,ﬂﬂ EJ'IIkWt
garantiscono I'esecuzione di
° ° Pompe di calore (*)
I n t e rve n t I T RA I N A N T I e Tipologia di pompa di calore Esterno/Interno

Compressione di vapore elettriche o Ana/Ana 600,00 €kWt (**)

T RA I N AT I azionate da motore primo e pompe
Altro 1300.00 €/kWt

di calore ad assorbimento

Pompe di calore geotermiche - 1900.00 €Wt
Incentivi per efficientamento energetico Sistem bridi (* 1.550.00 €W
DECRETO LEGG E no 34/2020 conve rtito con LEGG E :Enem;:;?wdl calore alimentati a biomasse combustibili (*) —
o . . nom = t : t
n°® 77/2020 Articoli 119 e 121 S 45000611
S U P E R B ON US 1 10 % Scaldacqua a pompa di calore
Fino a 150 hin di accumulo 100000 €
Oltre 150 litnt di accomulo 125000 €

Imstallazione di tecnologie di building automation 50,00 €/m’

ATAG JODOQ



SUPERBONUS 110%: MASSIMALI SPECIFICI

ALLEGATO B

Tabella di sintesi degli interventi

1. Per gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali di cui all’articolo 1. comma 1. sono riportati nella
tabella 1 11 riferimento legislativo. la detrazione massima o ['importo massimo ammissibile, la
percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.

Tabella 1. - Interventi ammessi (¥)

Detrazione i Numero di
’ ot Riferimento massima ; Aliquota anni su cui
Tipo Riferimento i . RN 2 massima . : :
e Norbiative Definizione intervento all’articole 2 | ammissibile G Sl Detrazione r1parhf'e- la
C.1 € € %o detrazione
(")
C.1 r) sostituzione, integrale
articolo 1 o parziale. di impianti di
DERGE?‘ Fm"i:ﬁmlﬂ c;“; . lett. e). p.vii | 30.000 65 % 10
63/2013 dotat1 di apparecchi
ibridi
lett. b) C.1 s) sostituzione, integrale
articolo 119 | o parziale. di impiant: di
DECREETO- | climatizzazione (%) 110 % 3
LEGGE mmvernale con impianti
34/2020 dotat1 di apparecchi lett. e), p.
lett. ¢) C.1 ibridi Vil
articolo 119
DECREETO- 30.000 110 % 3
LEGGE
34/2020

—
=

($)  Euro 20.000, moltiplicat1 per 1l numero delle unita immobiliari che compongono I’edificio, per gh edific

compostt fino a otto umita mmmobiliann ovvero a euro 15000, moltiplicat-1 per il numero delle umita

immobiliari che compongono 1’'edificio, per gh edifici compost: da piu di otto unita immobilian

ATAG




SUPERBONUS 110%: INTERVENTI TRAINANTI

CALDAIE ACONDENSAZIONE

Incentivi per efficientamento energetico

DECRETO LEGGE n° 34/2020 convertito con LEGGE
n°® 77/2020 Articoli 119 e 121

SUPERBONUS 110 %

QR Serie

«|

Requisiti normativi:

ATAG

QRSolar QRSolar Eplus XLSolar

= Caldaie a condensazione: alta
efficienza classe A/A+;, rendimento >
90%; UNI EN15502; basse emissioni NOx
classe 6;  bruciatori modulanti con '
regolazione climatica; pompe modulanti ... —— SASAVENTO ASAMENTO CON ACCUMULO

ALTAPOTENZA ALTA POTENZA INTEGRAZIONE SOLARE PRIORITARIA

DA OLTRE 20 ANNI PRODUCIAMO
PRODOTTI E SISTEMI A MARCHIO ATAGE JODO

ATAG JODOQ



SUPERBONUS 110%: INTERVENTI TRAINANTI

Incentivi per efficientamento energetico

DECRETO LEGGE n° 34/2020 convertito con LEGGE
n°® 77/2020 Articoli 119 e 121

SUPERBONUS 110 %

R eq U i S i ti no rma ti Vi : CABINATI ALTA POTENZA - ” ' BASAMENTO ALTA POTENZA

CENTRALI TERMICHE MODULARI A CONDENSAZIONE

= Caldaie a condensazione: alta
efficienza classe A/A+;, rendimento >
90% e >98,2 per alta potenza (>400kW),
UNI EN15502; basse emissioni NOXx
classe 6;  bruciatori modulanti con
regolazione climatica, pompe modulanti

PRODOTTI E SISTEMI A MARCHIO ATAGE JODO

ATAG JODOQ



SUPERBONUS 110%: INTERVENTI TRAINANTI

Incentivi per efficientamento energetico

DECRETO LEGGE n° 34/2020 convertito con LEGGE
n°® 77/2020 Articoli 119 e 121

SUPERBONUS 110 %

Requisiti normativi:

" Pompe di calore alta

ATW:

efficienza; COP > 4,1 e EER > 3,8
(<35Kw)
e COP >3,8 ed EER > 3,5 (>35Kw);

POMPE DI CALORE

JODO 2

AIRP-E

POMPA DI CALORE IDRONICA

JODO? @

AIRP-5

POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

ARIA-ACQUA SPLITTATA
ENERGION ENERGION ENERGION AIRP-HP AIRP-HP MAX AIRP-HP VMAX
M Plus M Plus + CBS M Compact
. l . \ - ]
o sl e -
o]

c ; '*"‘ 0"
— .
ARIA-ACQUA SPLITTATA All Electric

POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA ALTA POTENZA

DA OLTRE 20 ANNI PRODUCIAMO

PRODOTTI E SISTEMI A MARCHIO ATAGE JODO

ATAG JODOQ



SUPERBONUS 110%: INTERVENTI TRAINANTI

SISTEMI IBRIDI Factory Made
residenziale residenziale Am residenziale
mn®

Incentivi per efficientamento energetico . . :ﬁgﬂl s
DECRETO LEGGE n° 34/2020 convertito con LEGGE o5 | BT RES LS
n°® 77/2020 Articoli 119 e 121 — B
SUPERBONUS 110 % . gl | =
Requisiti nOI‘matiViZ MULTI ENERGIA All Electric TECNICO DA INCASSO
. Cer e e JODO P EZED | JODO P JODO
= Sistemi ibridi: factory made; rapporto —
potenza generatori PdC/Caldaia < 0,5 ; B
COP (soddisfa allegato F decreto); caldaia
a condensazione con rendimento (60/80°) © 9% . mpRr T
> 93+2log(Pn) SSTENA 00 AIAPOTENIA v AIAPOTENZA a0 TEchIco
ATAG

DA OLTRE 20 ANNI PRODUCIAMO
PRODOTTI E SISTEMI A MARCHIO ATAGE JODO

ATAG JODOQ




SUPERBONUS 110%: INTERVENTI TRAINATI

Incentivi per efficientamento energetico

DECRETO LEGGE n° 34/2020 convertito con LEGGE JoDo? Jobo? > Jopo}
SOLE200 - 250 SOLDFP it SOLHPA
n°® 77/2020 Articoli 119 e 121 il ; M
SUPERBONUS 110 % i ////////// \\
COLLETTORE COLLETTORE SGTTDUQDTD HEAT PIPE A .
PIANO A FLUSSO DIRETTO TEMPERATURA LIMITATA

Requisiti normativi:
" |mpianti fotovoltaici: /IEC; CEl

KIT FOTOVOLTAICI

JODO} residenziale/commerciale/professionale

FVP

"= Collettori solari: certificazione Solar
Keymark/ENEA

DA OLTRE 20 ANNI PRODUCIAMO
PRODOTTI E SISTEMI A MARCHIO ATAGE JODO

ATAG JODOQ



SUPERBONUS 110%: INTERVENTI TRAINATI
Incentivi per efficientamento energetico

DECRETO LEGGE n° 34/2020 convertito con LEGGE

n° 77/2020 Articoli 119 e 121 JODO} visicnhn ATAG residenziale/commerciale/professionale
SUPERBONUS 110 % o @_Jﬁi Wie " EREGOLATORICUMATII
S =m 9, ®
e S ==
Requisiti normativi: TELEGESTIONE IMPIANTI DA REMOTO TELEGESTIONE IMPIANTI DA REMOTO
= Sistemi di termoregolazione: classi
Vie Vil DA OLTRE 20 ANNI PRODUCIAMO
e PRODOTTI E SISTEMI A MARCHIO ATAGE JODO

ATAG JODOQ




SUPERBONUS 110%: INTERVENTI TRAINATI
Incentivi per efficientamento energetico

DECRETO LEGGE n° 34/2020 convertito con LEGGE Jobo B
HYDRO FAN HYDRO UNIT HYDRO SPLIT HYDRO BOX
n°® 77/2020 Articoli 119 e 121 &
SUPERBONUS 110 % R
FAN-COIL A SOFFITTO PAVIMENTO UNITA CANALIZZABILI SPLIT APARETE CASSETTE 4 - vie (60x60)

CON MOBILE O DA INCASS0 RIBASSATE A MEDIA PREVALENZA

ATAG JoDO) Iy Jopop = S
professionale
ACCUMULI « EASY

« THERMOGRAPHITE

« SILENT
ACCUMULI SANITARI MURALI E A BASAMENTO

SISTEMA DI RISCALDAM ENTO E RAFFRESCAMENTO
RADIANTE A PAVIMENTO E ACCESSORI

I'I‘.l.LI.l

DA OLTRE 20 ANNI PRODUCIAMO
PRODOTTI E SISTEMI A MARCHIO ATAGE JODO

ATAG JODOQ



SUPERBONUS 110%: INTERVENTI TRAINATI

TRATTAMENTO ACQUA DI IMPIANTO |
Jo DO} residenziale/commerciale/professionale

Incentivi per efficientamento energetico

DECRETO LEGGE n° 34/2020 convertito con LEGGE
n°® 77/2020 Articoli 119 e 121

SUPERBONUS 110 %

TRATTAMENTO ACQUA DI IMPIANTO

TRATTAMENTO ARIA AMBIENTE

JODO P JODO 2

AIR FILTER MONO AIR FILTER MULTI AIR FILTER COMPACT VMC PUNTUALE

MODULI FILTRANTI MULTISTADIO VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA PER
SINGOLI AMBIENTI CON RECUPERATORE DI CALORE

DA OLTRE 20 ANNI PRODUCIAMO
PRODOTTI E SISTEMI A MARCHIO ATAGE JODO

ATAG JODOQ



ELEMENTI DI VALORE AGGIUNTO

EOFFirNE STRAOEFDINARLA

s ol e o | e
e R N e e e

AZZETTA

¥ UFFICIALE

| nostri Prodotti soddisfano in sintesi le
specifiche di riferimento ENEA, GSE e
CONTO TERMICO, le basi tecniche di
riferimento del SUPERBONUS 110%.

st b ymmat cde wdlla mea o gtr e #imer meaw marr Fameges dw - e wi e

| SRR #l-&hl
ror 3 depeeras arroees = i P pl e ooyw cholis, e pE. S8 by reEwrten O ¥ 0

ATAG JODOQ




ELEMENTI DI VALORE AGGIUNTO

SIAMO PRESENTI CON PIU’ DI 600 SOLUZIONI , nel Catalogo degli apparecchi domestici pre-

qualificati CON PIU’ DI 200 SOLUZIONI per la produzione di energia termica previsto dal DM 16
febbraio 2016 per I’'ottenimento degli incentivi del Conto Termico .

ILCONTO TERMICO 2.0 T e
GEMERATORE T
Incentivo
TERMICO + il CODICE
I P Termico 2.0"
CALDRE -
+4
+ Gs E MEXLHC1B02LRSHHPT5M
| MEXLHC180 +
; AIRP-TEHP Max | 22-038,08
a2 Gestore MEXLHC18025RSHHPT5M
ny Servizi
Energetici MEXLHC2102L RSHHPESM
MEXLHC210+
AIRP-25HP Max | 27-362,28
c ONTO MEXLHC2102SRSHHPASM
INCENTIVI STATALI CO
per la produzione di energia termica TE RM' MEXLHC2502LRSHHPI5M
da fonti rinnovabili 0 , MEXLHC250 +
- 2 AIRP-95HP Max | 21-329,60
MEXLHC2502SRSHHPI5M
MEXLHC2R02LRSHHP120M
MEXLHC280 +
AIRP-120HP Max | 37-213,00
MEXLHC28025RSHHP120M

ATAG JODOQ




ELEMENTI DI VALORE AGGIUNTO

|  nostri Prodotti soddisfano le specifiche

tecnico/normative del PREZZIARIO DEI, Io
strumento di riferimento nazionale.

Opportunita di operare con congruita economica in

fase di asseverazione fiscale all'interno del
SUPERBONUS 110%

ATAG JODO}



ELEMENTI DI VALORE AGGIUNTO

' ™
Area Documentale
RISERVATA A TERMOTECNICI,  Strumenti di lavoro dedicati: «Area Riservata»; supporto
CAT INSTALLATORI PARTNER E AGENZE ) . . .
b e ATAG pre-vendita (prevendita@atagitalia.com); rete

vendita Agenzie sul territorio e Capi Area commerciali.

.~ e+ Schede tecniche di Prodotto; voci di capitolato;
- S certificazioni di enti terzi; autocertificazioni/dichiarazioni
e del Produttore.

ATAG JODOQ



mailto:prevendita@atagitalia.com

Pompe di Calore ad Alta Efficienza
per Condomini
JODO HP; HP MAX; HP VMAX

SUPERBONUS 110%: INTERVENTI TRAINANTI



JODO > AIRP-HP

POMPA DI CALORE IDRONICAARIA -ACQUA AD ALTA POTENZA

RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E PRODUZIONE A.C.S. IN ABBINAMENTO AD ACCUMULO SEPARATO

Pompa di calore Full Inverter reversibile, aria/acqua per settore professionale fino a 70 kW
Gas refrigerante R410A precaricato

Temperatura massima mandata impianto 58°C

Funzionamento con aria esterna da -15°C a +46°C

Predisposizione per circolatore modulante integrato

Regolatore elettronico di facile utilizzo incorporato

Possibilita di collegamento in cascata

Silenziamento acustico (isolamento fonoassorbente compressori e ventilatori con diffusori
ottimizzati) optional

Circuito idronico incorporato completo di sicurezze

1 0 2 compressori in base al modello

Doppio set-point impostabile in caldo/freddo

Sistema VISION di controllo e telegestione

Ingresso 0-10 V per regolatori climatici esterni

Abbinabile a controlli ambiente versione standard o touch screen

ATAG JODOQ




JODO AIRP-HP

POTENZA POTENZA STIMA
FRIGORIFERA | CALORIFICA
1) 2) coP INCENTIVO
MODELLO e 2 i CONTO CODICE
(min=max) [ (min+ max) (2) TERMICO
KW kW 35°C 55°C .
2.0
AIRP-25HP 13*=335 | 10*=27,2 440 7.564,00 IRP025HP
REQUISItI normativi SUPERBONUS 110%: AIRP-35HP 8*=39,3 6,3" < 35,1 4,07 A++ 9.707,00 IRP135HP
= Pompe di calore ATW: alta efficienza;
COP > 4, 1e EER > 3, 8 (< 35 KW) AIRP-50HP 13*=51,8 | 10*=516 417 14.919,00 | IRPO50FHP
e COP >3,8 ed EER > 3,5 (>35Kw);
AIRP-60HP 15,5* =60,6 | 11,9* = 55,1 4,13 15.960,00 | IRPOGOHP
AIRP-TOHP 15,5*=72,2 | 11,9 = 66,5 4,05 A+t 19.855,00 IRPOTOHP
NOTE:
Attacchi idraulici pompa di calore 2" M
MNel caso il prodotto JODO RES QHP sia abbinato ad una pompa di calore non di fornitura ATAG la verifica della fattibilita
competenza del committente.
| dati relativi alla potenza frigorifera nominale fanno riferimento in raffreddamento ambienti a:
(1) Acqua refrigerata ing./usc.23/18°C: temperatura aria esterna 35°C
(2) Acqua riscaldata ing./usc.30/35°C: temperatura aria esterna 7°C B.s. / 6°C B.u.
(*) Con funzionamento sequenziale dei compressori
Tutti i modelli hanno alimentazione trifase.

ATAG JODOQ




JODO  AIRP-HP MAX

POMPA DI CALORE IDRONICA ARIA-ACQUAAD ALTAPOTENZA

RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E PRODUZIONE A.C.S. IN ABBINAMENTO AD ACCUMULO SEPARATO

m

=—_"'__ —— g
@l JoDOo Y
' AIRP-HP MAX
I i

/

Pompa di calore Full Inverter reversibile, aria/acqua per settore professionale fino a 139 kW
Doppio circuito frigorifero per una elevata versatilita in ogni condizione di lavoro
Fino a 6 compressori rotativi in cascata

Silenziamento acustico (isolamento fonoassorbente compressori e ventilatori con diffusori

ottimizzati) optional

ATAG JODOQ



JODO AIRP-HP MAX

Requisiti normativi SUPERBONUS 110%.
Pompe di calore ATW: alta efficienza;
COP >3,8 ed EER > 3,5 (>35Kw);

POTENZA | POTENZA STHA
FRIGORIFERA | CALORIFICA
) ) o INCENTIVO
MODELLO 2) CONTO CODICE
KW KW 35°c | 55°C TE_E_";,',‘:”
AIRP-T5HP MAX 80,2 68,3 407 %53 | <Y | 20.856,00 | IRPOT5HPM
AIRP-85HP MAX 90,2 74,7 4,06 22.801,00 | IRPO85HPM
AIRP-95HP MAX 103,1 85,6 4,05 <43 | 26.108,00 | IRPO95HPM
AIRP-115HP MAX 113,2 93,3 4,06 49 | 28.479,00 | IRP115HPM
AIRP-120HP MAX 1274 102,5 4,05 31.262,00 | IRP120HPM
AIRP-135HP MAX 139,5 111,5 3,90 [%ad | €Y | 33.578,00 | IRP135HPM

NOTE:

Attacchi idraulici pompa di calore 27 1/2 F

| dati relativi alla potenza frigorifera nominale fanno riferimento in raffreddamento ambienti a:
(1) Acqua refrigerata ing./usc.23/18°C: temperatura aria esterna 35°C

(2) Acqua riscaldata ing./usc.30/35°C: temperatura aria esterna 7°C B.s. / 6°C B.u.

ATAG JODOQ




JODO AIRP-HP VMAX

POMPA DI CALORE IDRONICAARIA-ACQUAAD ALTAPOTENZA

RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E PRODUZIONE A.C.S. IN ABBINAMENTO AD ACCUMULO SEPARATO

Pompa di calore reversibile con compressori scroll in cascata di potenza,
per settore professionale, fino a 315 kW

Gas refrigerante R410A precaricato

Temperatura massima mandata impianto 58°C

Funzionamento con aria esterna da -20°C a +46°C

Circolatori singoli o gemellari (versione normale o alta prevalenza)
Desurriscaldatore per recupero energia in fase estiva e produzione ACS
contemporanea

Accumulo inerziale a bordo macchina

Silenziamento acustico (isolamento fonoassorbente compressori e
ventilatori con diffusori ottimizzati)

Espulsione aria canalizzabile

Possibilita di collegamento in cascata

Quadro elettrico preassemblato con ventilazione interna e rele di controllo
fasi e sovracorrenti di serie

ATAG JODOQ




JODO AIRP-HP VMAX

POMPA DI CALORE IDRONICA ARIA-ACQUAAD ALTAPOTENZA

RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E PRODUZIONE A.C.S. IN ABBINAMENTO AD ACCUMULO SEPARATO

Fornitura di serie:

Circuito idronico completo di sicurezze

Da 2 a 4 compressori Scroll in cascata di potenza e funzionamento a gradini
Doppio SetPoint impostabile caldo/freddo

Predisposizione per la gestione del sensore remoto impianto

Sonda remoto impianto (accessorio)

Predisposizione per collegamento ModBUS

Sistema VISION di controllo e telegestione

Abbinabile a controlliambiente versione standard o touch screen

Soft starter

ATAG JODOQ




JODO

Requisiti normativi

SUPERBONUS 110%:

" Pompe di calore ATW:
alta efficienza;, COP >3,8
ed EER > 3,5 (>35Kw),

AIRP-HP VMAX

STIMA
Potenza EER (1) | Potenza | Potenza Potenza INCENTIVO
MODELLO Frigorifera (1) [CALORIFICA|Frigonfera| Termica [COP (3)| Termica CONTO CODICE
[kw] (2) [kW] | (3) [kW] @KW | geoc | 550 TE_EISLED
AIRP-150HP VMAX IRP150HPV
177,00 401 131,80 | 147,80 | 4,04 | 14150 | €¥Es 45.042,00
AIRP-150HP VMAX DS ‘ ; ' ; ‘ : s } RP15OHPD
(con desurmscaldatore)
AIRP-170HP VMAX IRP170HPV
el nE | 02D 3,82 148,10 | 166,20 | 4,01 | 159,70 «4XH | 50.525,00
(con desumscaldatore) IREI7T0RPD
AIRP-200HP VMAX IRP200HPV
++ :
e ——————— 1| 3,95 186,90 | 207,30 | 4,09 | 198,10 |€Xna | <YWW | 63.429,00
(con desurmscaldatore) IRP200HPD
AIRP-245HP VMAX IRP245HPV
301,10 362 | 224,80 | 24590 | 4,02 | 236,70 | €N ns 74.816,00
AIRP-245HP VMAX DS ’ ’ ’ : ’ ! NA ; A
(con desurmiscaldatore)
AIRP-315HP VMAX IRP315HPV
A++ i
e e e | 5,50 3,86 | 289,10 | 316,10 | 4,04 | 303,30 48 | 95.332,00 S
(con desurnscaldatore)

(1) Raffreddamento - aria est. +35°C - acqua ing./usc. 23/18°C
(2) Raffreddamento - aria est. +35°C - acqua ing.fusc. 12/7°C

(3) Riscaldamento - aria est. +7°C - acqua ing.fusc. 30/35°C
(4) Riscaldamento - aria est. +7°C - acqua ing./usc. 40/45°C

ATAG JODOQ




Generatori Alta Potenza
per Condomini
ATAG XL Serie

SUPERBONUS 110%: INTERVENTI TRAINANTI



ATALG XL Serie - Moduli Alta Potenza

——
/ -

Generatore termico murale ad alta potenza per il riscaldamento
ambienti e per la produzione sanitaria

= (Caldaie a condensazione: alta efficienza classe

A/A+; rendimento > 90%; UNI EN15502; basse
emissioni NOx classe 6; bruciatori modulanti con
regolazione climatica, pompe modulanti

o [lim
| - ldeale per gli impianti centralizzati in configurazione singola o in cascata
Elettronica evoluta per la regolazione e |la gestione degli impianti
CEE Requisiti normativi SUPERBONUS 110%:
—
F

ATAG JODOQ



ATAG XL Serie - Alta Efficienza Pn

Z
O
<
A
<L
|
O
1|
o

Faplacas

O0GICHM 3646

Rendimento di combustione
(Pn nominale - 80-60°C):

Manufacturer ATAG Verwarming Nededand B M.

Original Boiler Name IT Market Hame Full Load Efficiency

Efficiancy brss was urderiaken using Matural Gas [GZ20]

- 98,1% (XL 110 - XL 116 - XL 140);
- 98,0% (XL 70);

Hiwa declares that ihe full load effciency test results detaded above hawve besn oblained by means
desmed 1o satiafy the Bober Efficiency Directive (3242/EEC). The waler lemperaiure critens
defined in the Boder Efficiency Directive [see below] have been satified in oblamng fese resulls

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

Bvordge bollorwaber Lam peraiura

Gag comdensing bolers

ATAG JODOQ




ATALG XL Serie - Moduli termici XLI - XLE

ATAG JODOQ



ATAG XL Serie - Moduli termici EASY

Requisiti normativi SUPERBONUS 110%.

= Caldaie a condensazione: alta efficienza classe A/A+; rendimento > 90% e >98,2 per alta potenza (>400kW); UNI
EN15502; basse emissioni NOx classe 6; bruciatori modulanti con regolazione climatica; pompe modulanti

ATAG JODOQ



ATALG XL Serie - Moduli termici TOP

Requisiti normativi SUPERBONUS 110%.

= Caldaie a condensazione: alta efficienza classe A/A+; rendimento > 90% e >98,2 per alta potenza (>400kW); UNI
EN15502; basse emissioni NOx classe 6, bruciatori modulanti con regolazione climatica; pompe modulanti

ATAG JODOQ



Sistemi Ibridi Alta Potenza
multienergia per Condomini
JODO Hybrid One

SUPERBONUS 110%: INTERVENTI TRAINANTI




JODO} HYBRID One - Modulo Ibrido Alta Potenza

Concepito per sfruttare:
* Energia Solare Termica

* Energia Solare Fotovoltaica

* Energia Elettrica (Rinnovabile)
 Combustibile (Condensazione) @

La nostra forza e l’utilizzo combinato
alla massima efficienza delle fonti energetiche

ATAG JODOQ



JODO} HYBRID One - Modulo Ibrido Alta Potenza

Requisiti normativi SUPERBONUS 110%:
= Sistemi ibridi: factory made; rapporto potenza generatori PdC/Caldaia < 0,5 ;
COP (soddisfa allegato F decreto); caldaia a condensazione con rendimento (60/80°) > 93+2log(Pn)

ATAG JODOQ



JODO} HYBRID One - Modulo Ibrido Alta Potenza

ATAG JODO




JODO? HYBRID One - Modulo Ibrido Alta Potenza

ATAG JODOQ



JODOJ} HYBRID One - Modulo Ibrido Alta Potenza

ATAG JODO



JODO} HYBRID One - Modulo Ibrido Alta Potenza

. ldoneo per riqualificazione energetica edifici;

o Riscaldamento, raffrescamento e produzione di AC
simultanea (PdC + Caldaia);

*  Pacchetti pre-configurati per installazione esterna
o locale tecnico FACTORY MADE

ATAG JODOQ



JODO} HYBRID One - Modulo Ibrido Alta Potenza

Generatori XL Serie:

Rendimento di combustione

(Pn nominale - 80-60°C):

- 98,1% (XL 110 - XL 116 - XL 140);
- 98,0% (XL 70);

Modelli con generatori XL in cascata
fino a 360 kW resi (80 - 60°C) e Pompa di Calore
JODO AIRP-HP VMAX fino a 170 kW resi (PdC)

. Produzione contemporanea di ACS sia in Riscaldamento che in
Raffrescamento estivo (modelli HP VMAX con desurriscaldatore).

ATAG JODOQ




JODO} HYBRID One - Modulo Ibrido Alta Potenza

o Unico sistema Certificato per Detrazioni Fiscali
quali Conto Termico 2.0; Ecobonus 65% e

Superbonus 110%
STIMA INCENTIVO
MODELLD CODICE CONTO TEEMICO
2.0 (")(*%)
XL70+ XL110 + AIRP-T5HP MAX MTXLHC180HPT75MRS 25.038,00
XLT70+ XL140 AIRP-85HP MAX MTXLHC210HP&85MRS 27.362,28
XL110 + XL140 AIRP-95HP MAX MTXLHC250HPS5MRS 31.329,60

ATAG JODOQ



JODO > HYBRID One - Modulo Ibrido Alta Potenza

Gamma GENERATORI TERMICI
Alta potenza

Requisiti normativi:

= (Caldaie a condensazione: alta efficienza
classe A/A+; rendimento > 90% e >98,2 per
alta potenza (>400kW); UNI EN15502; basse
emissioni NOx classe 6; bruciatori modulanti
con regolazione climatica;, pompe modulanti

MODELLO
CALDALA

MTXLHC 1E&0

MTELHC Z13

MTELHC I8

MTELHC ZET

MTELHC 323

MTELHC 363

MTELHC 383

MTELHC £23

MODULATIONE POTEREA,

poRTata | TERMICA NOMIMALE {1) E.Iu.l-lT_i.H:H:r S
TERMICA, | (5} LxPxH I‘ii
PCLEW gy goee 50 - 30°C B0 - 600 (3} (4} 2
[ - it
W e '
1591 BE+1561 99:1673 60,1+950 1550 x500x2065 @ 31
1p4f BE+180,1 0031050 60131200 1S50x500x2055 318
2703 148:2150 168+2323 050:1200  1560x580x2055 = 318
2450 178+2400 108+260,0 120,0+1200 1550 x500x 2055 @ 318
7831 B8+2761  989:2073  601+2150 2300 x580x2065 | 47E
3078 B8+3001 ©9:3250 601+2400 2300 x590x2065 | 47E
3433 148+3350 16,@8+3623 050+2400 2300 x590x2055  47E
3600 17,6+3600 18,8+390,0 120,0+2400 2300 x590x2055  47E

ATAG JODOQ



JODO » HYBRID One - Modulo Ibrido Alta Potenza

Gamma AIRP-HP - POMPA DI CALORE Alta potenza

POTEMN.ZA

POTEM.ZA
MODELLO F“'“{;EFEH"‘ CALORIFICA ‘:E}P -.-
min XY (i i =
AIRP-25HP 13*+33 5 10* =272 4 40 « =3 478
AIRP-35HP 2%+ 303 §,3°+351 407 43 L A+ |
AIRP-50HP 13* =51 8 10* = 51,6 417 478
AIRP-6O0HP 15.5* = 60,6 11 8* =551 413 470
AIRP-TOHP 15 5* = 72,2 11.8* = 66,5 4,05 L A+ |

Requisiti normativi SUPERBONUS 110%:

Pompe di calore ATW: alta efficienza; COP > 4,1 e EER > 3,8 (<35Kw)
e COP >3,8 ed EER > 3,5 (>35Kw);

ATAG JODOQ



JODO » HYBRID One - Modulo Ibrido Alta Potenza

Gamma AIRP-HP MAX - POMPA DI CALORE Alta potenza

wooeo o WEE oo T W
121 kW 35°C 55"C

AIRP-TSHP MAX B0 2 88,3 4,07 L At LA
AIRP-B5HP MAX 802 74,7 406 41 | L A+ |
AIRP-95HP MAX 103,1 85,5 4105 _ LA
AIRP-115HP MAX 113.2 93,3 406 L A L A
AIRP-1Z0HP MAX 1274 102 5 405 47T | 473
AIRP-135HP MAX 1385 11155 3.08 L A+ A

Requisiti normativi SUPERBONUS 110%:
= Pompe di calore ATW: alta efficienza; COP >3,8 ed EER > 3,5 (>35Kw);

ATAG JODOQ



JODO » HYBRID One - Modulo Ibrido Alta Potenza

Gamma AIRP-HP VMAX- POMPA DI CALORE Alta potenza (Desurriscaldatore opzionale)

POTENZA POTENZA
NN R |
35°C B5"C
W kW
AIRP-150HP VMAX 177,00 147 20 4,04 + 123 LA
AIRP-1TOHP VMAX 202,40 168,20 401 A tnd 400

Requisiti normativi SUPERBONUS 110%:
= Pompe di calore ATW: alta efficienza; COP >3,8 ed EER > 3,5 (>35Kw);

ATAG JODOQ




JODO » HYBRID One - Modulo Ibrido Alta Potenza

Codice univoco es: MTXLHC1402LRHHP60

ATAG JODOQ
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