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ASCENSORI - SCALE MOBILI
PARCHEGGI AUTOMATIZZATI

La nostra azienda ha raggiunto un altro traguar-
do importante; dopo essersi certificata secondo
le norme UNI EN I1SO S000 il 28.04.1994, ha
ottenuto il 16.03.1998, il riconoscimento del
rispetto dei requisiti specificati nell'all. Xl della
Direttiva 95/16/CE dallIMQ. Questa certifica-
zione permette alla VERGATI, tra le prime
aziende in Italia, di collaudare gli ascensori
senza dover rispettare 'Ente omologatore
(ISPESI, Ispettorato del lavoro).

In oltre 20 anni di attivita abbiamo affinato il
know-how e le risorse che permettano di inserire
in gualsiasi stabile un ascensore che porti la
firma VERGATI.

Sappiamo risolvere qualsiasi problema: dalla
piccola abitazione privata al grande appalto
(l'azienda & iscritta allAlbo Nazionale Costruttori
cat. 50 per 1,5 mid).

La gamma di prodotti comprende: montavivande
per mense, montacarichi per uso industriale,
ascensori di tutti i tipi compresi i panoramici,
servoscale per disabili, scale e tappeti mobili,
parcheggi automatizzati.

La nostra sede operativa si trava a Rubano, a
pochi chilometri da Padova e Vicenza, in un'area
coperta di circa 1000 mq.

Un'ampia sala espositiva di cabine e pulsantiere
permette al cliente di scegliere il materiale pit
gradito e personalizzare 'ascensore secondo
il proprio gusto. | nostri uffici tecnici e commer-
ciali sono a disposizione per |'elaborazione di
pragetti e offerte di fornitura.

VERGATI Srl » Via G. Colombo, 8 « 35030 Rubano (PD) * Tel. 049 8987160 « Fax 049 898728C
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SISTEMI RAZIONALI DI RIPARAZIONE ANTICORROSIONE
E DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

UTI E LAMINE CARFIB
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MuCis® mia 200

MuCis® Protezione ferro

MuCis” BS 38 hic

Tecnoepo R

Tecnoepo 700

Tecnoepo 701
Tecnoepo 701/L

Tecnofih C240
Tecnofib C390
Tecnofib C640
Tecnofib AC170
Tecnofib G73
Tecnofib P29
Tecnofih CW240

Tecnoplate-serie

Descrizione

Inibitore di corrosione migratorio a funzio-
ne multipla per impregnazione protettiva
delle superfici di strutture di cls armato
preesistenti

Boiacca protettiva ad alto potere passi-
vante per il trattamento dei ferri d'armatu-
ra contenente MuCis® sinergie multiple
anticorrosione.

Malta reoplastica bicomponente fibrorin-
forzata antiritiro ad altissima adesione e
basso modulo elastico contenente
MuCis® sinergie multiple anticorrosione.

Stucco adesiva epossidico bicomponente
a presa rapida, tlxotrnprcﬂ per nparazlunl
stuccature ed ancoraggio prigionieri.

Primer epossipoliamminico per la prepara-
zione e consolidamento di superfici di
strutture da rinforzare con sistemi CarFib.

Adesivi epossidici per l'incollaggio di siste-
mi CarFib

Tessuto in fibra di carbonio unidirezionale
termosaldato.

Tessuto in fibra di carbonio unidirezionale
termosaldato.

Tessuto in fibra di carbonio unidirezionale
termosaldato.

Tessuto in fibra ibrida di carbonio/aramide
unidirezionale termosaldato.

Tessuto in fibra di vetro tipo AR unidire-
zionale termosaldato.

Tessuto in fibra di polivinilalcol unidirezio-
nale termosaldata.

Rete di carbonio bidirezionale termosal-
data.

Lamine di tessuto unidirezionale di carbo-
nio in diversi formati.

Caratteristiche peculiari

Protezione catodica ed anodica, migra
nella struttura, raggiunge e protegge i ferri
interni.

Resistenza a compressione: 25 MPa
Modulo elastico: 8000 MFa
Adesione al cls; > 1,5 MPa

Resistenza a compressione: 32 MPa
Modulo elastico: 8900 MPa
Adesione al cls: = 2,6 MPa

Resistenza a trazione: = 25 MPa
Modulo elastico: = 7,5 GPa
Adesione al cls: = 3 MPa

Resistenza a trazione: = 25 MPa
Modulo elastico: = 5,0 GPa
Adesione al cls: = 3 MFPa

Resistenza a trazione: = 25 MPa
Modulo elastico: = 5,0 GPa
Adesione al cls: = 3 MPa

Resistenza a trazione: 4800 MPa
Modulo elastico: 240 GPa
Allungamento; 2%

Resistenza a trazione: 3000 MPa
Modulo elastico: 400 GPa
Allungamento: 1,1%

Resistenza a trazione: 2500 MPa
Modulo elastico: 640 GPa
Allungamento: 0,5%

Resistenza a trazione: 3800 MPa
Modulo elastico: 171 GPa
Allungamento: 2,5-3%

Resistenza a trazione: 2000 MPa
Modulo elastico: 73 GPa
Allungamento: 3,5%

Resistenza a trazione: 1400 MPa
Madulo elastico: 29 GFa

Allungamento: 6%

Resistenza a trazione: 4800 MPa
Modulo elastico: 240 GPa
Allungamentao: 2%

Resistenza a trazione: 2400-3500 MPa
Modulo elastico: 177-270 GPa
Allungamento: 0,8-1,2%

Impiego

Raccomandato per tutte le strutture in cls

armato normale o precompresso partico-
larmente se soggetto a condizioni partico-
larmente aggressive.

Trattamento anticorrosione dei ferri di
armatura dopo scarifica e prima del ripri-
stino.

Ripristini e rasature anticorrosione per cls
& murature.

Rasature e regolarizzazione di superfici in
cls e murature.

Primerizzazione della superficie che ospi-
terd il rinforzo in composito, previa regola-
rizzazione della stessa.

Adesivo del composito per incollaggio al
supporto. In caso di tessuto I'adesivo deve
impregnare completamente i fili.

Rinforzi di strutture in c.a. e c.a.p., mura-
ture, strutture a guscio, archi murari,
strutture di contenimento liquidi.

Rinforzi di strutture in c.a. e c.a.p., mura-
ture, strutture a guscio, archi murari,
strutture di contenimento liquidi.

Rinforzi di strutture in c.a. e c.a.p., mura-
ture, strutture a guscio, archi murari,
strutture di contenimento liquidi.

Rinforzi di strutture soggette a vibrazioni,
quali ponti, strutture ferroviarie, murature
& strutture a guscio.

Rinforzo di murature, tamponature, strut-
ture a guscio, colonne, solai.

Rinforzo di murature, tamponature, strut-
ture a guscio, colonne, solai.

Rinforzo di strutture a prevalente compor-
ItamEntu a lastra come solai, volte, pareti
In muratura.

Rinforzi di strutture in c.a. e c.a.p., mura-
ture, strutture a guscio, archi murari,
strutture di contenimento liquidi.
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www.grafocom.it
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Le Ali di Venezia Mimi Hashemi e Vallina Meneghini Derugna

un progetto per Murano

L’Associazione Le Ali di Venezia & una associazio-

ne no-profit formatasi nella Scuola del Vetro «Aba-
te Zanetti». Obiettivo di questa associazione,
composta da un gruppo di volontari, & essere pun-
to di riferimento e fornire opportunita per il mer-
cato di elite, unendo artisti, designer, ingegneri,
tecnici e maestri vetrai, dando luce alla interrela-
zione e interazione tra la conoscenza tecnica del
«mestiere» e I'idea artistica. Loro intenzione & ria-
prire direzioni diverse e rivalutare il potenziale

espressivo del vetro.

a storia di Venezia, come centro di produzione del vetro, & straordinaria e unica. Le sue ra-

dici trovano origine nella tradizione manifatturiera romana del vicino entroterra e, nel dive-

nire del Tempo e della Storia, le sue manifatture sono conosciute in Europa e nel vicino
Oriente per le caratteristiche di trasparenza e bellezza che i maestri hanno sviluppato abbinando-
le all’eleganza e allo stile. Il nome dell’isola di Murano & da sempre legato alla tradizione dei vetri
pit raffinati ed eleganti. Un maestro vetraio del XX secolo & figlio di molte generazioni e, al pari
dei suoi antenati, respira la materia, la sente, la pensa, la vive. Nonostante negli ultimi trent’anni
I'isola abbia affrontato periodi difficili, ancora una volta la magia di Murano si sta ripetendo.
«Le Ali di Venezia», inizialmente chiamate «Alba di Murano», & un progetto scultoreo, monu-
mentale e concettuale. Con questo lavoro contemporaneo i maestri muranesi, forti delle tecniche
piti antiche che usano con grande maestria da centinaia di anni, mostrano la loro capacita di rein-
ventarsi continuamente. Qui il vetro muranese dimostra di essere degno esponente della migliore
arte e del design internazionali mantenendo, anzi sviluppando, le sue caratteristiche peculiari.

6 Galileo 165 » Agosto - Settembre 2004



Partecipanti
Progetto e coordinamento artistico Mimi Hashemi e Vallina Meneghini Derugna

Vetro

LINEA VETRO Simone Cenedese, Giovanni Cenedese, Davis Boscolo, Giovanni Zen, Gianluca Vidal, Danis Zagallo
VETRERIA PINO SIGNORETTO  Pino Signorotto, Mario Tagliapietra, Paolo Zuffo

SIGNORETTO LAMPADARI Gianni Signoretto

VETRERIAARTISTICASTEFANO TOSO  Mattia Toso, Paolo Pizziol, Oliviero Lambri

LA MOLERIA FERRORICCARDO  Paolo, Pietro e Riccardo Ferro

LA MOLERIA PINO SIGNORETTQ  Loris Zannon, Luca Naia, Giorgio Allegretto, Daniele Signoretto
Struttura e illuminazione

PILKINGTON ltalia ing. Pierantonio Uva, Presidente dell'Associazione «Ali di Venezia»
STUDIO MINOTTO ing. Paclo Minotto (strutturista)

SOMEC Ermenegildo e Aldo Sossai, sistemi di fissaggio strutturale

TIBI Rino Targa, Carlo Simionato, struttura modulare arcuata in acciaio
SACAIM ing. Pierluigi Alessandri, geom. Stefano Guaraldi, palificazione e montaggio struttura i
CCC Spa ing. Francesco Andreoli, trasporto acqueo e montaggio elementi in vetro
VE.NA. Edoardo Bontempo, direttore, pontone inaugurazione

MESTIERE CINEMA Massimo Monico, riprese video

LIGHTING DESIGNER Vilmo Furian, illuminotecnica

Segreteria Yasuko Tachibana, Davide Signoretto

Sede Ufficiale Scuola del Vetro Abate Zanetti, Calle Briati 8/B, 30141 Murano Venezia

alidivenezia@abatezanetti.it

7 Galileo 165 » Agosto - Settembre 2004
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Enti patrocinatori

REGIONE DEL VENETO

PROVINCIA DI VENEZIA

COMUNE DI VENEZIA

AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI VENEZIA
MARCHIO VETRO ARTISTICO MURANO

Sponsor

PILKINGTON ltalia Spa

SOMEC Architectural & Marine Envelopes
SOSSAI GROUP

SIKA ENGINEERING Silicone

TiBi srl Carpenterie metalliche, lavorazione vetro e alluminio
SACAIM Spa Cementi armati

CCC Spa Cantieri Costruzioni Cemento
UNIPOL ASSICURAZIONI Venezia
LANZINI ILLUMINAZIONE

CO.VE.DI. Srl

GRUPPO MINERALI Spa

GRUPPO MOSOLE Calcestruzzi Mosole Sri
SOLVAY Chimica Italia Spa

VE.NA. VENEZIANA DI NAVIGAZIONE Spa

Ideazione e progettazione

L'idea ¢ nata da una profonda convinzione di due artiste nel-
la straordinaria abilita che i maestri muranesi possiedono.
L’adattabilita e la potenziale espressivita del vetro le ha ispi-
rate nella progettazione di una scultura monumentale.

Una sfida umana, tecnica e artistica: pensare due ali sull’ac-
qua come un grande uccello che riposa o spicca il volo, nel
bacino di San Marco, nel cuore della citta, con i colori
dellalba per un nuovo giorno che nasce.

Per realizzare questo progetto hanno messo insieme un grup-
po di maestri vetrai, ingegneri e tecnici. L'opera consiste in
due ali formate da 416 piume in vetro cristallo, di varia altez-
zada 70 cm a 300 cm, soffiate e tirate secondo le misure ri-
chieste, rispettando forme e movimenti, senza usare stampi,
mantenendo un virtuosismo tecnico e una interazione perfet-
ta tra maestro e artista. Le piume rappresentano le individua-
lita che unite diventano forti e possono volare, Agli ingegneri
e stata chiesta una struttura modulare in acciaio che coniughi
le esigenze tecniche con una visibilita elegante, su una strut-
tura forte ma non ingombrante. E stata voluta per essere e
coesistere con le dilatazioni e le vibrazioni che il moto ondo-
so, il vento, il freddo, il sole, comportano, in leggerezza e so-
lidita esaltando il volo delle ali.

L’illuminazione ha un ruolo fondamentale nel vetro: la luce
sembra nascergli dentro, si propaga, emana e si riflette mor-
bida e splendente nell’acqua.

«Le Ali di Venezia», con il loro significato concettuale e sim-

bolico, rappresentano un forte messaggio e confermano il ve-

tro di Murano materia dell’arte, pura e autentica. »

8 Galileo 165 » Agosto - Settembre 2004



Informazione pubblicitaria —

L' impresa GINO NICOLINI S.r.l. opera nei seguenti settori:

 Edifici civili e industriali - Cat. OG 1

» Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela - Cat. OG 2

In particolare opera nel campo dell'edilizia ospedaliera, scolastica, alberghiera e industriale.
Recuperi e restauri sono il fiore all’occhiello dell’impresa.

L'impresa & presente nel settore edile da oltre
50 anni ed ha cosi accumulato I'esperienza di
pil generazioni che costituisce lo specifico
know how tecnico e professionale del servizio
e del prodotto reso al Committente.

Impresa leader anche oggi, ha acquisito alti livell
di qualita organizzativa e tecnologica investendo
in cultura, ricerca e sperimentazione.

" < — ' La filosofia aziendale tende a privilegiare la
qualita sia del prodotto che del servizio reso al
Cliente, attraverso aggiornamenti tecnologici del
processo produttivo ed una costante e continua
formazione del personale che opera allinterno
dellimpresa.

L'obiettivo della GINO NICOLINI S.r.l. e quello
di assumere una strategia di differenziazione rispetto
alla concorrenza, basata su una elevata capacita di
risposta alle svariate esigenze dei Clienti; ritiene che
a fianco dei risultati prodotti ci sia un servizio |
improntato alla massima flessibilita, efficienza e
puntualita.

| continui miglioramenti ottenuti, attraverso un
impegno costante in ogni fase del processo
aziendale, sono la chiave per raggiungere posizioni

di preminenza sul mercato.

&

\

\\§\ GINO NICOLINI S.r.1.

\\\\:\\\

I\ - SINCERT
via Municipio, 1 - 35010 CAMPODORO PD ——
telefoni 049-906.5000 (r.a.) MICIC SOA_
telefax 049-906.5411 SRR s i

SMON |
.66 L i eslanone

http: www.impresanicolini.it . ‘
email: mail@impresanicolini.it el e attestazione n.1438
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Supervalutazione delle stampanti
usate a 4/6 colori formato A3+/A2

Programma

hp trade - in plotter

fino a € 350,00 fino al 31-08-2004

designjet 100 PLUS
1200 dpi x 600 dpi
4 colori

-
Carlucce separale
Cosselto corla Ad-A2+ ;
Foglio singolo fino al f.lo E— __'_
62,5cm x 162,5cm Prezzo in OHe'r'u

64 Mb

el.l 85,00 iva esclusa

designjet 130
2400 dpi x 1200 dpi

6 colori

Cartucce separate
Casselto carta Ad-A2+

Foglio singolo fino al fto
62,5 cm x 162,5 em

Rotolo e taglierina opzionali

q Prezzo in offerta
S ] -380,0‘0 iva esclusa

64 Mb
Prezzo di listino 0‘ iva esclusa

designjet 130 nr
2400 dpi x 1200 dpi
6 colori

Rotolo Al+

Cartucce seporate
Cassetto carta Ad-A2+

Foglio singolo fino al fto
62,5 ecmx 162,5 em

Rotolo fino al fLto
62,5 cm x 50 mt

| ——
. T—
—
Taglierina automatica

w —
Scheda di rete Etherenet ] 980
€1. ,00 iva esclusa

64 Mb Prezzo di listino M iva esclusa

visita il nostro sito: www.bortolamiufficio.it
RIVENDITORE CERTIFICATO

700M 2
3-8 O I PIAZZALE STAZIONE, 7 - PADOVA
u F F | € | ©O

———

business partner

TEL. 049 651528 - FAX 049 8762275
E-MAIL: bortufficio@tin.it
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SUPERVALUTAZIONE DEI PLOTTER
USATI FINO A € 4.800

HP Designjet 500 - 500PS

w

TECNOLOGIA DI STAMPA
Getto termico d'inchiostro o colon HP

TEMPI DI STAMPA (modalita veloce)
Disegni ol tratto formato A1 90 secondi
Immogini o colori; 7,9 m'/on

RISOLUZIONE MASSIMA
1.200 dpi x 600 dpi

GESTIONE SUPPORTI DI STAMPA
Aimentazione a fogho, a rofolo, tagliedna outomatica

SPESSORE MINIMO TRATTO
0,0423 mm

MEMORIA

Stondard: 16 MB di RAM

Massima: 160 MB di RAM (occorre instollore la scheda occassorin
HP-GL/2 che comprende 16 MB & un olloggiomento per I'espansions
tello memoria)

LINGUAGGI

500: HP-PCL3GUI

500PS; Adobe PostScript 3 (utikzondo il RIP software fomito),
HP-PCL3-GUI

Opzionale: HP-GL/2, HP RIL

DRIVER

RIP software PastSeript: Windows (95, NT* 4.0) senzo USB, Wirr
dows (98, 2000) con USB. Moc 05 8.5, 8.6, 5.0

Driver per Windows: Windows (35, 98, NT* 4.0 & 2000), Auto-
CAD (2000 e R 13, 14)

INTERFACCE

Standard: Porcilela Centronics, conforme IEEE1 264 (ECP);

USB 1.1 (Windows 98 & 2000 e solo Mac 05 8.1, 8.5, 8.6, 9.0)
Opzionale: Server di stompa interi HP JetDirect (ved Accessori -
Schede i rete)

GARANLZIA

Un erno dk assistenzo grotito sul bogo d instnllazione § gomo knoroivo
suxeessivo ok richiesta di infervento, supporiata dol consubenza dei enti
HP peesent i tutto i mondo. Gl HP SupponPock consentona inolte di
estendere o goronzio fno 0 3 e,

HP Designjet 800 - 800PS

TECNOLOGIA DI STAMPA

Getto termico d'nchiostro & colon HP
TEMPI DI STAMPA (modolita veloce)
Disegni ol otto formato A1 60 second:
Immagini @ colod: 7,9 m' /oo

umi ¥ 1200 dpi su corto Totografica
'GESTIONE SUPPORTI DI STAMPA
;MmumoManm

800546 MB di RAM o dico fsso do 6 GB
PS: 160 M8 di RAM & dico fisso do 6 68

Wm

HPGL/2, HP RTL, CALS G4 (fle TIFF & JPEG do UNIX®, Linux™
& Wirdows T nomite ZEHRoster Plus)
B00PS- Adobe PastSeript 3, HP-GL/2, HP RTL, CALS G4 (fie TIFF
JPEGduDIIr Linux® & Windows NT* tramite ZEHRaster Plus)

MWWS NI 4.0) senza USB, Windows (98, 2000)
con LISB; Mac 05 8.1 o superiore
WWMWS 98, NT 4.0 ¢ 2000)
AutoCAD: AutoCAD 2000 e versioni 13, 14 per Windaws

UINIX: Acettn Tl TIFF ¢ IPEG tromite software ZEHRoster Plus, fomito
i dotazione ton lo stampanta

INTERFACCE

Standard: » Poralleka Cantronics, conforme IEEE-1 284 (ECP);
«UUSB 1.1 (Windowrs 98 a 2000 & solo Mo 05 8.5, 8.6, 9.0);
wscheda HP JetDirect per Fost Ethemer 10,/100Base T
Opzionale: A server dh stompa nteri HP JeDinect

(verk Accesson - Schede d rete)
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HP Designjet 5500-5500PS

TECHOLOGIA DI STAMPA

Getto termico d'inchiosto o colori HP
Esocromio, 6 cortucee da 680 «
APPLICAZIONI

Specialist dello grafica e dei professionist GIS

TEMPI DI STAMPA SU CARTA PATINATA
52,86 m'/h

RISOLUZIONE MASSIMA
1.200 dpi x 600 dpi su corto forografica

GESTIONE SUPPORTI DI STAMPA
Nimentazione  foglo, o rull, taghedna outomatico,
rullo di owolgimento (opzionale nel modello do 107 an)

SPESSORE MINIMO TRATTO 0,08 mm

MEMORIA

Standord: Sene 5500 128 MB
Serie 5500PS 256 M8
Disto Fisso do 40 GB

LINGUAGGI STANDARD

Serie 5500: Tiff, peq, Cols /G4, HPGL2, HPRIL

Serie 5500PS: Adobe POF 1.3, Adobe Postsript 3, Tif,
Jpeg, Cols/G4, HPGLZ, HPRIL.

DRIVER
Serie 5500:  Windows 95 - 96 - NT4.0 - 2000 - XP
Autocod: 2000 - 13- 14 per Windows
Serie 5500PS: Windows 95 - 98 - NT4,0 - 2000 - XP
Autocad: 2000 - 13 - 14 per Windows
Pascript: Windows 95 - 98 - NT4.0 - 2000 - XP
Mocintosh 05 8.5 - 8.6 - 9.X- 05X

INTER FACCE

Server di stompa HP JET DIRECT 615N 10/100

base TXPROFICP /1P

Appletolk, DLC/LLC e IPX/SPX, porollela Centronics IEEE 1284
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Una torre | Francesca Endrizzi
polifunzionale a Dolo

| progetto riguarda una torre per telecomunicazioni, collegata tramite
una passerella a un edificio polifunzionale, situata all’interno di un in-
sediamento per un centro servizi alle imprese, connesso ad alcune
funzioni complementari.
La zona presa in considerazione & quella di Arino (Dolo), in provincia di
Venezia, perché ideale punto di interscambio del Nord-Est (figura 1).
Larea &, infatti, compresa tra I'autostrada A4 e la ferrovia, in prossimita
della barriera autostradale e della nuova stazione della metropolitana di
superficie (SFMR).
I progetto della torre per Dolo (figura 2) intende proporre al Nord-Est la
dotazione di un mezzo basilare a supporto dei processi di globalizzazio-

ne, costituendo un nodo nevralgico per comunicazioni e informazioni;

una torre polifunzlonale a dolo inoltre mira a porsi come punto di aggregazione ideale per gli operatori
1. Planimetria. di radiomobile, fornitori di servizi informativi e come sede di infrastrut-
ture per le telecomunicazioni e i sistemi di monitoraggio a servizio del
territorio circostante.
La torre, da sempre punto di riferimento visivo per la zona (landmark),
ospita inoltre uffici e locali tecnici per apparecchiature telematiche e un
ristorante panoramico, che trova spazio negli ultimi due piani (figura 3).
La necessita di avere uno spazio interno il piti libero possibile per il cor-
retto funzionamento delle antenne paraboliche (che non devono avere

ostacoli per la trasmissione), ha determinato la soluzione planimetrica

pit adatta a soddisfare le esigenze richieste: un quadrato diviso in due

triangoli, di cui uno minore quasi esclusivamente di servizio (per coloro

che lavorano nell’edificio) e I'altro piti grande con spazi pubblici (arrivo
della passerella, ristorante e cosi via), entrambi uniti dal blocco centrale
di irrigidimento che racchiude i collegamenti verticali.

La torre ospita 31 piani, raggiunge un’altezza di 147,2 m da terra (e-

sclusa l'antenna) e si configura come un sistema strutturale snello. La ti-

2. Vista aerea.

pologia prescelta & quella di una struttura a traliccio metallico all’esterno
con un nucleo autoportante interno in calcestruzzo armato che serve a
ospitare i collegamenti verticali e da fusto controventante (figura 4).

Un pilastro tralicciato & collocato a ogni vertice dei due triangoli, per un
totale di sei colonne portanti. Esse sono composte da tre tubolari in ac-
ciaio verticali collegati, orizzontalmente e diagonalmente, tramite profili
secondari di dimensioni ridotte della meta e si connettono alle travi dei
solai (anch’esse profili metallici, figura 5) costituendo dei condotti verti-
cali canalizzanti ispezionabili per I'impiantistica.

Le spinte orizzontali vengono assorbite in parte dai controventamenti a
fune che interessano quattro piani (figura 6), in parte dal nucleo centrale.
Perla torre di progetto sono state previste alcune soluzioni che ne assi-

3. La torre vista dall'alto. curano il buon funzionamento.

Fronte est.

nsmeboad wuenoib
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4, Pianta del piano secondo e sezione a-a'.
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5. Attacco tra tubolare, trave di bordo e 6. Attacco intermedio dei quattro contro-
controventamento. ventamenti.

Fanno parte di questi accorgimenti:

* la presenza di alcuni piani cosiddetti «tecnici» contenenti macchinari di fun-
zionamento e gestione, i quali, compartimentando in moduli I'edificio, lo fra-
zionano in parti indipendenti in modo da ridurre i danni in casi eccezionali di
crisi o pericolo. Dai piani tecnici I'energia e I'impiantistica si dirama capillar-
mente raggiungendo i diversi punti di utilizzo ai vari piani della torre;

* |'adozione del pavimento «galleggiante» o flottante (figure 7-8), che permette
I'ispezionabilita del vano sottostante, dentro il quale & contenuta la rete tecno-
logica e che garantisce un sistema di distribuzione degli apparati tecnologici
midollare assicurando il massimo di rispondenza funzionale;

* il progetto di una doppia pelle di chiusura: un serramento interno in vetro (di ra-
do interrotto da muri in corrispondenza dei bagni) e una pelle esterna in poli-
carbonato che riveste la parte pubblica, oppure in grigliato metallico per quella
di servizio. La distinzione funzionale pertanto ha una corrispondenza anche
nell’uso dei rivestimenti oltre che nelle dimensioni (il fusto di servizio & piti pic-
colo perché minore é la sua importanza).

La passerella di collegamento tra la torre e I'edificio polifunzionale vista in plani-

metria si allarga in corrispondenza della torre alla quale & «appesa» tramite uno

strallo metallico che funziona da tirante: non appoggia volutamente sul solaio
dell’edificio polifunzionale, quasi fosse un ponte levatoio, conferendo alla struttu-

ra verticale ancora pitl importanza (figura 9).

Per dare coerenza al progetto, anche per la passerella & stata scelta una struttura

metallica formata da tre tubolari superiori (uno centrale e due di bordo) e due infe-

riori vicini all’asse longitudinale. Questi sono collegati a quello centrale e tra loro

7. Particolare co-
struttivo: elemen-
ti orizzontali e
verticali con rive-
stimento esterno.

8. Particolare co-
struttivo: attacco
elementi orizzon-
tali e traliccio
verticale.



9. Collegamento della torre all'edificio polifunzionale.

13. Vista notturna dall'alto.

113e60ud 1uenolb

11. Vista dall'alto dell’impalcato della passerella.

12. Vista notturna dal basso. Ingresso principale.

con staffe di diametro inferiore, in modo da riprendere il
concetto del triangolo portante della torre (il pilastro tra-
licciato) e ai due superiori di bordo (figura 10).

Per quanto riguarda i materiali si & proposta una pavi-
mentazione in vetro multistrato nella fascia centrale e in
legno nelle zone laterali. Gli stessi parapetti sono stati
scelti in vetro per dare |'effetto di trasparenza e leggerez-
za (figura 11).

Di notte, il policarbonato traslucido e il grigliato metalli-
co lasciano intravedere gli ambienti interni illuminati e la
scansione dei piani (figura 12), rendendo la torre un pun-

to di riferimento visivo nel territorio (figura 13). e
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CASSA DI RISPARMIO VIATEC
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manutenzione di infrastrutture stradali in zone alpine
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