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ASCENSORI - SCALE MOBILI
PARCHEGGI AUTOMATIZZATI

La nostra azienda ha raggiunto un altro traguar-
do importante; dopo essersi certificata secondo
le norme UNI EN ISO 8000 il 28.04.1994, ha
ottenuto il 16.03.1988, il riconoscimento del
rispetto dei requisiti specificati nell'all. Xlll della
Direttiva 95,/ 16,/CE dalllMQ, Questa certifica-
zione permette alla VERGATI, tra le prime
aziende in ltalia, di collaudare gli ascensori
senza dover rispettare |'Ente omologatore
(ISPESI, Ispettorato del lavoro).

In oltre 20 anni di attivita abbiamo affinato il
know-how e le risorse che permettono di
inserire in qualsiasi stabile un ascensore che
porti la firma VERGATI.

Sappiamo risolvere qualsiasi problema: dalla
piccola abitazione privata al grande appalto
('azienda € iscritta all'Albo Nazionale Costruttori
cat. 3D per 1,5 mid).

La gamma di prodotti comprende: montavivan-
de per mense, montacarichi per uso industriale,
ascensori di tutti i tipi compresi i panoramici,
servoscale per disabili, scale e tappeti mobili,
parcheggi automatizzati.

La nostra sede operativa si trova a Rubano, a
pochi chilometri da Padova e Vicenza, in un'area
coperta di circa 1000 ma.

Un'ampia sala espositiva di cabine e pulsantiere
permette al cliente di scegliere il materiale pit
gradito e personalizzare I'ascensore secondo
il proprio gusto. | nostri uffici tecnici e commer-
ciali sono a disposizione per I'elaborazione di
progetti e offerte di fornitura.

VERGATI Srl « Via G. Colombo, 8 * 35030 Rubano (PD] « Tel. 049 8987160 « Fax 049 8987280
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SismiCad 11, frutto ormai di vent'anni di esperienza con i
professionisti del settore, & I'evoluzione di un affermato prodotto
per il calcolo di elementi in cemento armato, murature, acciaio e
legno. La sua potenza di calcolo, il solido solutore ad elementi
finiti, le prestazioni di altissimo livello e 'estrema facilita di input,
anche in AutoCAD LT® lo rendono un prodotto di riferimento
continuamente aggiornato che ti sorprenderd per la capacitd di
portarti in brevissimo tempo verso un risultato, anche per le tue
piil complesse strutture. Disegni esecutivi delle armature, relazione
di calcolo e computo delle quantita, in pochi affidabili passi.

Il tutto integrato in un unico pacchetto che scoprirai anche

conveniente. Adeguato
- alle NTC 2008
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La nuova stazione Sfmr | Daniele Pantalena
di Padova San Lazzaro
Un progetto urbanistico
tra quartieri

spesso proficuo incrociare il pragmatismo della prassi urbanistica (tipico dell’approccio amministrativo) con il pensiero «laterale»
della teoretica accademica. Non sempre con risultati «condivisi» e incoraggianti, non sempre congruenti anche in termini di lin-
guaggio tecnico e scientifico.
I lavoro sperimentale che si presenta € forse uno di quei casi particolarmente fortunati dove prassi e contenuti teorico-disciplinari han-
no voluto ricercare e individuare innanzitutto «spazi cognitivi» assolutamente condivisi e integrati: esiti di un approccio sperimentale
fra Universita e Amministrazione Comunale (perfettamente alla pari), che merita di essere praticato con continuita per gli evidenti ri-
sultati positivi che si possono presumibilmente riscontrare.
l'approccio analitico, tipicamente «aperto», delle discipline urbanistiche ha consentito, in questo caso, di «allargare» il campo di in-
dagine considerato, anche al di fuori degli stessi confini tematici assegnati. L'approfondimento metodologico ha consentito di coinvol-
gere, molto opportunamente, anche caratteri ed elementi dell’organizzazione urbana che, altrimenti, difficilmente sarebbero stati
coinvolti.
Il risultato & alquanto evidente: un sistema di attraversamento urbano della infrastrutturazione viaria principale (Arco di Giano) che, ol-
tre ai suoi indiscutibili caratteri strutturali, diviene anche elemento di riferimento e di connessione fra diverse parti urbane. In grado, tra
I"altro, di attingere anche da evidenti riferimenti culturali di settore (disciplinari): una sorta di Ring «linearizzato», in qualita di una
grande occasione di ri-collocazione urbana complessiva.
Un lavoro chiaramente in progress che merita di essere approfondito, nell‘interesse dell’intera collettivita padovana.

Pasqualino Boschetto

COMUNE di PADOVA -

W

Atticolo tratto dalla tesi di
laurea sviluppata presso il
Daur, Dipartimento di Ar-
chitettura Urbanistica e
Rilevamento dell’Univer-
sita degli studi di Padova e
il Settore Pianificazione
Urbanistica del Comune
di Padova nell’ambito di
un periodo di stage di ele-
vata qualita (PEQ). Relato-
re prof. Pasqualino Bo-
schetto, correlatore arch.
Luigi Favero.
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a partecipazione allo stage dedicato al Prusst Arco di Giano ha consentito di con-

frontare lo scenario del Prusst, connotato da una forte adesione alle realta contingen-
ti, con quello di pianificazione del Prg, caratterizzato invece da un orizzonte realizzati-
vo di medio-lungo periodo. Il risultato & uno studio in grado di definire gli elementi co-
stitutivi per un nuovo assetto urbanistico dell’area orientale di Mortise e San Lazzaro.

Luigi Favero

SESSORATO ALL'URBANISTICA P.R.U.S.S.T. - "ARCO DI GIANO"
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Il nuovo asse di distribuzione
urbana est-ovest e il sistema
degli interventi programmati
dal Prusst Arco di Giano

Il progetto urbanistico qui descritto intende svi-
luppare il tema della riqualificazione urbanisti-
ca di una parte consistente della citta di Padova
dove i rapporti tra insediamenti, sistemi infra-
strutturali e ambientali presentano diversi punti
critici. L"ambito urbano in questione interessa il
settore nord-est della citta, in particolare i quar-
tieri di San Lazzaro e Mortise, fortemente in-
fluenzato da importanti infrastrutture per la mo-
bilita come I"autostrada A4, la tangenziale Est,
la viabilita principale di via Venezia-via San
Marco, I'asse di distribuzione urbana di via Ple-
biscito- via Grassi e attraversato dalla linea fer-
roviaria Milano-Venezia che delimita i due
quartieri. A ridosso della linea ferroviaria per
Venezia si estende |a nuova rete viaria dell’ Ar-
co di Giano (figura 1), asse di distribuzione ur-
bana est-ovest che collega le tangenziali Est e
Ovest alla rete di viabilita in direzione dei quar-
tieri e delle nuove aree centrali (Tribunale, Uni-
versita, Fiera, Polo dei Musei, Nuovo Audito-
rium, Direzionale). Tale asse si snoda in prossi-
mita della nuova stazione Sfmr di San Lazzaro,
delle aree di espansione a nord del quartiere
San Lazzaro e delle aree a interfaccia regionale
di forte valenza territoriale. Marcatamente se-
gnato dal sistema delle infrastrutture che ne de-
finisce i margini, I"assetto del quadrante Nord-
Est si caratterizza attualmente per una somma-
toria di elementi spesso conclusi in sé, dove &
molto evidente la mancanza di relazioni e solu-
zioni di continuita tra parti funzionalmente e ti-
pologicamente differenti, in un quadro urbani-
stico con ambiti che si prestano a una ridefini-
zione funzionale. Se da un lato con i nuovi in-
terventi infrastrutturali di scavalcamento della
linea ferroviaria Milano-Venezia (cavalcaferro-
via del PRU, cavalcaferrovia Borgomagno, ca-
valcaferrovia della Fiera) sara potenziata la per-
meabilitd diretta tra le aree del Centro e il quar-
tiere Arcella a nord, nella nuova rete viaria
dell’Arco di Giano nel quadrante Est di Padova
non & previsto invece alcun collegamento diret-
to con il quartiere Mortise. La viabilita si attesta
integralmente nel quartiere San Lazzaro, a sud,
in corrispondenza di quello che sara I"accesso
principale della nuova stazione Sfmr di Padova
San Lazzaro verso la citta. In questo contesto la
nuova stazione Sfmr di Padova San Lazzaro puo
essere considerata come occasione di riconnes-
sione tra i quartieri Mortise-San Lazzaro ed ele-
mento di riequilibrio della loro organizzazione
futura (figura 2).
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Relazioni principali tra
il sistema insediativo e i servizi
generali e di quartiere

La presenza e le previsioni di sviluppo nell'e-
stremita nord di Mortise di aree dedicate alla
pratica sportiva, al tempo libero, al culto e
all'istruzione ne fanno un importante Polo di
attivita per la citta e in particolare per i residen-
ti nei quartieri adiacenti (Arcella-Torre -San
Lazzaro- Maroncelli), con 'ulteriore possibilita
di integrare tali strutture con nuove aree desti-
nabili a Parco Urbano. Lo sviluppo nel quartie-
re San Lazzaro del Sfmr, ovvero la localizza-
zione di una stazione di porta accessibile an-
che dal lato Mortise, potenziale nodo di un‘in-
termodalita leggera, nonché la conferma lungo
Iasse che collega la rotatoria San Marco alla
stazione Sfmr delle funzioni gia insediate (resi-
denza universitaria, palasport sede di avveni-
menti sportivi e di spettacolo) e I'insediamento
degli spazi commerciali previsti per la zona
IR2, confermano tale asse come sede delle
principali funzioni pubbliche urbane. Il Polo
delle attivita sportive e ricreative a nord e I'as-
se delle funzioni urbane a sud, con la loro di-
versita nell’offerta di servizi, costituiscono con
il nodo Sfmr i punti cardine delle relazioni ci-
clopedonali tra i quartieri (figura 3).

La permeabilita dei suoli
come potenzialita

per i caratteri insediativi
delle aree di trasformazione

La nuova disponibilita di spazi aperti e per-
meabili, per effetto dei nuovi criteri di riparti-
zione delle superfici (cessioni perequative, su-
perfici a servizi ed edificabili), consente di pre-
vedere come elemento fondante alla progetta-
zione di dettaglio nei quartieri Mortise e San
Lazzaro, quello della costruzione di un pae-
saggio naturale in un ambito urbano fortemen-
te segnato dalla presenza di infrastrutture «pe-
santi». In questo modo la struttura degli spazi
aperti puo essere declinata nelle diverse fun-
zioni di mitigazione, rete di percorsi, filtro (tra
zone sature e nuovi insediamenti) per verde di
quartieri con spazi per il gioco e il tempo libe-
ro, con la possibilita di instaurare nuovi colle-
gamenti viari di riconnessione urbana, a parco
urbano nel sito di maggior relazione con i
quartieri circostanti (Torre, Arcella San Lazza-
ro) e con le aree destinate alle attivita sportive
e ricreative (impianti di via Plebiscito) o a pas-
sante verde (figura 4).

8 Galileo 192 » Luglio 2009



Il sistema delle relazioni viabilistiche tra i quartieri

Dall’analisi delle relazioni viabilistiche di Mortise con i quartieri adiacenti & emerso
che il sistema della viabilita interquartiere & organizzato in collegamenti diretti con il
quartiere Arcella a ovest tramite via Bajardi, con il quartiere Ponte di Brenta a est attra-
verso via dell'Ippodromo, con il quartiere Torre a nord tramite via Madonna della Salu-
te che, intercettando i collegamenti per I'Arcella e per Ponte di Brenta, si dirige a sud fi-
no al sottopasso ferroviario della linea Padova-Venezia. In corrispondenza di questo
punto prende il nome di via Maroncelli e prosegue verso sud nel quartiere San Lazzaro
dove puo allacciarsi a via Friburgo o proseguire verso il centro attraverso il cavalcavia
Maroncelli. Le previsioni di sviluppo nell’area a nord del cavalcavia Maroncelli con-
sentono di mettere strettamente in relazione il centro di Padova e i quartieri di San Laz-
zaro, Mortise e Torre. Cio pud essere realizzato con I'asse consolidato di via Maroncel-
li-via Madonna della Salute, attraverso alcuni interventi di riqualificazione dei nodi se-
condari e il rafforzamento della direzione dell’asse attraverso la riprogettazione del no-
do in prossimita dell’attuale zona Polifunzionale Artigianale in via di trasformazione.
Di fatto quest'area, per la sua posizione strategica in termini di accessibilita dal sistema
della viabilita tra quartieri, pud diventare un importante polo di nuove funzioni urbane
(figura 5).

Interventi infrastrutturali sul sistema principale
della mobilita: percorsi alternativi per le componenti
di traffico di attraversamento nel quartiere San Lazzaro

Per concentrare il maggior numero di componenti di traffico sulla viabilita principale, in
modo da alleggerire I"asse Stazione Sfmr-rotatoria di via San Marco dal traffico di attraver-
samento, sono stati ipotizzati due interventi:

1. rotatoria su via San Marco in corrispondenza della tangenziale Est;

2. intervento di traffic calming sull’asse Stazione Sfmr-rotatoria di via San Marco. Dalla fi-
gura 6 & possibile notare come gli interventi proposti rendano |"asse Stazione Sfmr-rotato-
ria di via San Marco un percorso non piti obbligato per alcune componenti di traffico, ma
addirittura scoraggiato per i rallentamenti indotti dallinterventa calmieratore del traffico.
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Il sistema delle infrastrutture a sostegno
della mobilita della rete viaria primaria

Il sistema dell’ Asse di distribuzione urbana del Prusst Arco
di Giano e la risoluzione dei nodi circostanti consentono di
garantire attraverso la rotatoria principale (Porta Padova-
Galileo) un’accessibilita privilegiata a una serie di aree de-
stinate-destinabili al supporto della mobilita:

1. Parcheggio della Fiera

2. Nuova area da destinare a deposito dei bus urbani (Aps)
3. Stazione Sfmr

4. Area del Nodo Sfmr

5. Parcheggio di attestamento S. Lazzaro e integrazione al
servizio Sfmr.

La rete primaria si caratterizza per la quasi totalita di assen-
zadiinterferenze con i sistemi urbanistici di Mortise (nessu-
na) e San Lazzaro (le sole manovre di accesso all’area urba-
naeall'area PT3 dei mezzi provenienti dalla tangenziale
Sud, e alcune manovre di carattere locale, Ponte di Brenta),
mentre consente nuove forme di accessibilita all’area attra-
verso le rotatorie San Marco e Porta Padova-Galileo. Ai col-
legamenti interquartiere I'accessibilita & garantita dal nodo
di via Friburgo-Maroncelli e per i collegamenti urbani dal
cavalcaferrovia Maroncelli (figura 7).

Valutazione di fattibilita per il raccordo
alla linea del Sir2 nello seenario di Prg
e di prevalente destinazione residenziale

Gli scenari relativi alle aree oggetto di trasformazione (area
ID e area Zat) elaborati a favore di una maggiore residenzia-
lita nel quartiere di San Lazzaro (norma guida IR2), induco-
no alla realizzazione di un sistema di relazioni tra le capa-
cita insediative complessive dei diversi settori interessati e
individuati dalle infrastrutture che li delimitano o alle quali
si attestano, e quello che si propone come percorso alterna-
tivo del SIR 2 ritenuto ottimale per asservire il maggior nu-
mero di residenti nel quartiere, in ragione di una sua acces-
sibilita diretta (figura 8.1). Tale scenario si pone, dunque,
come alternativa al percorso previsto per il transito del Me-
trobus lungo I"asse Sfmr- rotatoria San Marco (figura 8.2).
Questa soluzione consente da un lato I"accessibilita dalle a-
ree IR2, relazionandosi di fatto con il sistema delle infra-
strutture principali, con Iasse commerciale di via San Mar-
coe con le funzioni urbane del centro di Padova; dall’altro
lato comporta un aumento della sezione stradale dell’asse
Stazione Sfmr-rotatoria San Marco, con I'inserimento di un
ulteriore ostacolo alle relazioni tra le aree adiacenti a este a
ovest, e determina il rischio di interessare meno, o affatto, il
bacino di potenziali utenti residenti nelle aree che si attesta-
no lungo via Maroncelli e quelli insediabili nell‘area dell'at-
tuale Zat dove pud insediarsi un nuovo polo di funzioni ur-
bane.
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La Casa del Mutilato

Matteo Beggiato
di Padova

Uno sguardo sulla citta: Padova tra ’800 e "900

Laboratorio di Storia e Analisi dei Beni Architettonici, Universita degli Studi di Padova/DAUR
Responsabile prof. Giuliana Mazzi con la collaborazione di Elena Svalduz e Stefano Zaggia

Con questo contributo dello studente
Matteo Beggiato dedicato alla Casa
del Mutilato, costruita su progetto di
Renato Fabhrichesi, riprendiamo la
pubblicazione degli studi elaborati
nell'ambito dell'attivita didattica del la-
boratorio annesso al corso di Storia
dell’Architettura contemporanea del
DAUFL_SI presenta quiuno dei casia-
nalizzati nell'ambito delle esercitazioni
di laboratorio dedicate alle attrezzatu-
re di servizio e assistenza.

Ricordiamao come gli studenti siano in-
vitati a confrontarsi con una serie di te-
miindividuati come nodali per la staria
della cittéd di Padova tra "800 e "900,
L'obiettivo sotteso alla serie diincontri
in cui il laboratorio si articola e quello
di definire un metodo che contribuisca
all'elaborazione di una diagnostica
preliminare, indispensabile per la veri-
fica relativa a edifici e a situazioni terri-
toriali. Viene percio richiesta un‘ade-
guata conoscenza delle fonti primarie
e secondarie, lette criticamente, e pro-
gressivamente incrociate, siano esse
grafiche {disegni di progetto, di rilievo,
cartografia storica e iconografia urba-
na) o scritte: elementi necessari alla ri-
costruzione della vicenda storica rela-
tiva a gualungue ambito di studio, tanto
a scala edilizia quanto urbana.

Il presente saggio si basa sui materiali docu-
mentari reperiti per I'esercitazione di labora-
torio del corso di Storia dell’Architertura Con-
temporanea, svolto da Matteo Beggiato in
gruppo con Alberto Ribotis e Alberto Sartori.

La Casa del Mutilato oggi: prospetto su piazzale Mazzini.

"ANMIG (Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra) nacque in Italia nel 1917 con lo

scopo di fornire assistenza sociale e amministrativa agli invalidi di guerra. Con I'ascesa al potere del

fascismo venne riposta molta attenzione nei confronti dei reduci menomati durante il Primo Conflitto
Mondiale. Proprio per questo motivo, in molte citta fu promossa la costruzione di nuove sedi del-
I'associazione. In questo senso la Casa madre dei mutilati, commissionata nel 1924 a Marcello Piacentini e
inaugurata nel 1928 a Roma tra Castel Sant’Angelo e il palazzo di Giustizia, rappresento un riferimento per
le sedi locali dell’associazione: essa non era solamente la sede amministrativa centrale, ma era concepita
anche come un sacrario in onore dei mutilati di guerral.
Negli stessi anni anche a Padova venne edificata una nuova sede dell’ ANMIG. Non del tutto casuali sono,
quindi, le affinita riscontrabili tra la Casa Madre di Roma e quella di Padova, tra cui la riproposizione di
motivi stilistici di reminescenza classica (ad esempio lo zoccolo basamentale, le colonne, le decorazioni,
le cornici e le trabeazioni). Altre analogie tra i due edifici si riscontrano nell impianto, entrambi si sviluppa-
no lungo un asse principale longitudinale, presentano un grande salone per le adunate e un vestibolo
d'ingresso anticipato da un cancello e una scalinata.
La nuova sede padovana dell’ ANMIG venne edificata nel 1927 per sottoscrizione cittadina nell’area com-
presa tra piazza Mazzini e lo slargo antistante il torrione-acquedotto, sostituendo la sede antecedente situa-
ta in via PorcigliaZ. La Casa del Mutilato, cosi, si localizzava a fianco della Casa del Balilla, oggi non piu e-
sistente, la quale pochi anni pit tardi (1930-31, 1934-36) era oggetto d'importanti ristrutturazioni e amplia-
menti su progetto degli architetti Mansutti e Miozzo3. L'area nei pressi della piazza Mazzini, pertanto, di-
venne uno spazio fortemente connotato da strutture di servizio collegate alla politica del regime. Proprio
per la sua posizione strategica all'interno della citta, infatti, quest'area fungeva da connessione tra il centro
storico e la nuova espansione urbana oltre il cavalcavia della stazione terminato nel 1901 su progetto di
Daniele Donghi.
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La nuova sede di piazzale Mazzini fu proposta dall'ingegner Carlo Griffey, allora presi-
dente provinciale dell’associazione, il quale si interesso personalmente al piano di fi-
nanziamento, commissionando il progetto all'ingegner Renato Fabbrichesi. Quest'ulti-
mo offri gratuitamente la propria prestazione professionale.

Di questa fase progettuale si sono conservati alcuni documenti presso la sede pravincia-
le dell’ ANMIG: piante, sezioni e prospetti nonché capitolati d’opere che hanno permes-
so di definire le varie fasi costruttive e le soluzioni adottate dal progettista. [ stato reperi-
to inoltre in fase di ricerca il documento di certificazione, collaudo e chiusura dei lavori
dal quale emerge che I'importo finale di spesa per i lavori di costruzione non supera
quello preventivato?,

Nato a Roma il 10 febbraio 1887, Renato Fabbrichesi si laured in ingegneria civile nel
1911 presso I'allora Regia Scuola di Ingegneria di Padova, con una tesi di architetturad.
Nel 1929 ottenne la libera docenza in architettura tecnica e, in seguito, fu nominato pro-
fessore incaricato di Elementi delle Costruzioni e di Edilizia e Urbanistica presso il Regio
Istituto Superiore di Ingegneria di Padovab. La sua carriera professionale giunse all’apice
del successo quando nel 1935 diventd vice podesta a Padova con delega ai lavori pub-
blici, svolgendo un ruolo importante anche nella scena politica della citta. Per la sua for-
mazione culturale e professionale fu molto significativa la costante frequentazione di
Daniele Donghi, del quale divenne assistente universitario. Il rapporto di vicinanza tra i
due venne infine rafforzato dal matrimonio di Fabbrichesi con la figlia di Donghi.
Nell'edificio qui analizzato, sulla base anche delle tavole progettuali a noi pervenute, &
possibile ritrovare un’interessante migrazione di elementi dalle pitiimportanti architet-
ture donghiane: primo fra tutti, 'adesione a uno stile «rinascimentales. Nella Casa del
Mutilato gli elementi di matrice rinascimentale sono riconoscibili soprattutto nella sim-
metria della pianta rispetto al proprio asse longitudinale: soluzione che genera una cen-
tralita prospettica. Anche alcune soluzioni di dettaglio sono significative: I'ingresso con
trabeazione sorretta da colonne; il bugnato liscio realizzato a intonaco; lo zoccolo e la
cupola emisferica estradossata. Fabbrichesi inserisce inoltre elementi gia utilizzati dal
suo «maestro» Daniele Donghi, ad esempio le aperture circolari e quelle rettangolari tri-
partite da colonnine, particolari osservabili nella facciata principale e nel prospetto sul
cortile interno dell’attuale Dipartimento di Costruzioni e Trasporti di via Marzolo, istitu-
to progettato a partire dal 1911,

L'opera di Donghi pone la sua centralita non sul fronte del linguaggio e dell’espressivita,
ma sulle questioni tecnico-costruttive e distributive del processo edilizio. Come progetti-
sta opta per una differenziazione espressiva legata di volta in volta al tema funzionale, al
budget finanziario e alla localizzazione urbana. Nell’Istituto di Ingegneria di via Marzo-
lo, infatti, la decorazione & presente, ma in forme semplificate e standardizzate: il risul-

FIANTA BEL PIANO TERRINO DELLA CASA MADAE

M. Piacentini. Pianta del piano terra della Casa del Mutilato
di Roma; da: La casa madre dei mutilatiin Roma, L. Alfieri &
C., Milano-Roma1928.

Voduta dollls Cans Mishon sillls Mode Adelans

Veduta della casa del Mutilato di Roma; da La casa madre dei
mutilati in Roma, cit.
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4. C. Griffey, la
Casa del Mutila-
to di Padova,
1927. Foto Gi-
slan-Padova.
ANMIG, sezione
di Padova, do-
cumento inseri-
tonella cartella
segnata «1927».












































































































