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Bonifica in citta?
Il Consorzio Bacchiglione e le aree
urbanizzate di Padova

Ha ancora senso parlare di «bonifi-
ca» in aree prevalentemente urba-
ne? A che serve un Consorzio di bo-
nifica alla citta? Forse per riscuote-
re tributi mediante avvisi di paga-
mento che puntualmente vengono
recapitati ogni anno ai proprietari?
Eppure, anche se il termine «bonifi-
ca» fa venire in mente le paludi
prosciugate all’inizio del 900 per
motivi di risanamento igienico e per
la conquista di nuove terre da colti-
vare, sono proprio le aree urbane
ad avere mag-
giore necessita
di interventi per
la sicurezza i-

drauliea.

Prima di tutto
perché i danni
conseguenti
all’allagamento
di fabbricati so-
1o enormemen-
te superiori ri-
spetto a quelli
dei terreni.

tutti.

In secondo luo-
go perché le tra-
sformazioni del
territorio conseguenti all’urbaniz-
zazione richiedono I’adeguamento
delle opere idrauliche in modo da
garantire il corretto deflusso delle
acque. Infalti, quando I’espansione
urbana rende impermeabile il suo-
lo, Pacqua piovana non viene piu
assorbita dal terreno e non puo es-
sere neppure accumulata e rallen-
tata nei fossi ma perviene rapida-
mente ai canali e agli impianti idro-
vori. Per questo la portata scarica-
ta da una zona urbana é anche venti
volte superiore rispetto a quella di
un’area agricola della stessa super-
ficie.

Bonifica Bacchiglione.

Stemma del Consorzio di Bonifica Sesta Presa,
istituito nel 1604, confluito nel Consorzio di

Francesco Veronese
Ingegnere
Direttore del Consorzio di Bonifica Bacchiglione

na programmazione organica, in grado di garantire un corretto
governo del territorio, dovrebbe stabilire prima di tutto dove si
costruiranno abitazioni, fabbriche, dove si realizzeranno parchi
urbani, quali saranno le aree e le risorse naturali da salvaguardare, dove
ci sono terreni fertili che & bene rimangano campi coltivati.
La realta & ben diversa: nel tentativo di governare la tumultuosa e caotica
espansione edilizia, 'urbanistica si ¢ esercitata nell’introdurre zonizza-
zioni e indici con i risultati a dir poco deludenti che sono sotto gli occhi di

Di fatto le zone agricole sono risultate quelle non ancora edificabili.
Se manca la programmazione non possono essere realizzate le necessarie

infrastrutture prima degli insediamenti!

Questo vale per le acque ma, analogamente, per le stra-
de, le ferrovie, le linee elettriche... E tutto rovescio!

Per quanto riguarda le acque, prima si costruisce, poi si
pensa alle fognature e dopo il verificarsi di allagamenti
si pensa agli interventi per.la sicurezza idraulica!

Cosi, dopo aver costruito, si convive per anni con il
problema degli allagamenti e dell’inquinamento dei
corsi d’acqua vicini alle abitazioni.

Ci si puo rassegnare o ribellare; in ogni caso il costo per
la realizzazione o I'adeguamento di fognature, canali e
impianti per la sicurezza idraulica & notevolmente su-
periore quando le opere non vengono realizzate pre-
ventivamente, senza contare i danni e i disagi patiti nel
frattempo.

Padova puo essere presa come esempio di quanto é capitato quasi dapper-
tutto nelle aree urbane della pianura veneta.

Effetti dell’acqua piovana su terreni
urbanizzati.

L’acqua piovana che non si infiltra nel
sottosuolo fa aumentare la quantita
d’acqua che rimane in superficie
(freccia orizzontale), cioé 'acqua che
viene scaricata nella rete di bonifica.
Infatti, quando il suolo & reso imper-
meabile da strade, tetti, piazzali ...
I'acqua piovana non viene piu assor-
bita dal terreno e non pud essere nep-
pure accumulata e rallentata nei fos-
si, ma perviene rapidamente ai canali
e agli impianti idrovori. Per questo la
portata scaricata da una zona urbana
@ anche 20 volte superiore rispetto a
quella di unarea agricola.
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La storia dellainsicurezza idraulica di Padova mostra che
nel lontano passato i guai venivano dal cielo, mentre negli
ultimi decenni i guai ce li siamo creati con le nostre mani.
Lo sviluppo edilizio della citta nell’ultimo mezzo secolo é
infatti avvenuto senza rispettare i requisiti naturali o senza
creare le opere necessarie alla sicurezza. A seconda
dell'inclinazione ideologica verso i problemi dello svilup-
po urbano, ¢’é chi preferisce parlare di edificazione trop-
po intensiva rispetto alla rete di adduzione e chi parla in-
vece di rete insufficiente rispetto alle legittime esigenze di
urbanizzazione: due modi di affermare la stessa verita sul
piano analitico, ossia la mancanza di una pianificazione
urbana integrata che sappia cogliere costi e benefici socia-
li — come somma di quelli individuali e di quelli collettivi -
dello sviluppo edilizio e sappia quindi dettare i modi per
uno sviluppo ottimale. [...] Affermare che il problema del-
la sicurezza idraulica della periferia padovana, quale si é
venuto configurando negli ultimi decenni, é un tassello
del piti vasto problema della cattiva urbanizzazione, signi-
fica formulare non solo una diagnosi ma anche una
ricetta. (Prof. Gilberto Muraro, 12 giugno 1993).

Se guardiamo ai problemi idraulici del nostro territorio,
alcuni, i piti gravi, interessano il sistema idrografico princi-
pale, i grandi fiumi. Si tratta di problemi che risalgono a
cause molto lontane nel tempo, che dipendono da scelte
del passato. Altri, soprattutto quelli che si riscontrano nel-
la cosiddetta rete idraulica minore, sono relativamente re-
centi, sono il frutto di una insensata, o forse mancata, pia-
nificazione territoriale. (Prof. Luigi D’ Alpaos, 2006).

Quartiere Arcella
di Padova. Rileva-
zione aerea anno
1945.

Quartiere Arcella
di Padova. Rileva-
zione aerea anno

Uno dei quartieri nord di Padova, I’Arcella, ha avuto
un’impressionate espansione a partire dal secondo do-
poguerra, fino a diventare una citta nella citta.

7 + Galileo 198 = Dicembre 2010

ACQUE DI PADOVA Gestione idraulica
del territorio fra Colli Euganei e Laguna

Maledette acque! 1D questa, forse, I'imprecazione sulla
bocea di tanti padovani dopo gli eventi alluvionali del
novembre scorso.Bonifica, rischio idraulico, assetto
del territorio, regolamentazione delle acque sono di-
ventati improvvisamente di drammatica attualita. Mol-
ta storia e molte criticita vengono messe in luce da chi
queste questioni le vive quotidianamente, ossia i Con-
sorzi di Bonifica.

Il Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta (ora Con-
sorzio di Bonifica Bacchiglione) ha messo a punto un
saggio, corredato da belle fotografie aeree, in cui pren-
de voce chi & protagonista dell’assetto idraulico del Pa-
dovano. Curato da Giulio Veronese, da sempre coinvol-
to negli aspetti del territorio e della bonifica gia come
Assessore Regionale all’Agricoltura - Bonifica - Eco-
nomia Montana del Veneto e autore di numerosi seritti
sull’argomento, fa il punto dell’attuale gestione delle
acque a fronte di un’urbanizzazione in ampliamento.
Veronese afferma che «le nuove aree per I’espansione
edilizia delle citta (per I’'industria, il commercio, i ser-
vizi, le abitazioni) sono necessarie, ma bisogna che tali
esigenze siano soddisfatte con una programmazione
dell’uso dei suoli che consideri anche i costi oltre ai be-
nefici procurati. Le nuove realizzazioni conseguenti al-
le occupazioni di terreno agricolo dovrebbero essere
compiute con riguardo e attenzione ai guasti che irra-
zionali e improvvide iniziative progettuali possono pro-
vocare all’attivita agricola e alle risorse naturali piti in
generale. Non quindi il rispetto per la campagna per u-
na concezione statica e bucolica, ma per la cultura che
esprime, perché il lavoro dell’agricoltura contribuisce
a mantenere il paesaggio e offre un contributo essen-
ziale alla societi in termini economici e sociali».

Il saggio evidenzia la regolamentazione delle acque, i
benefici che ne derivano, i rischi che una malgestione
provoca sulla comunita, ’immenso patrimonio di ma-
nufatti idraulici che costellano il paesaggio; snodi spes-
so dimenticati e poco evidenti al passante distratto, ma
fondamentali per la tranquillita della zona.

Come riporta il Presidente del Consorzio nella Presen-
tazione «la societa di oggi, sempre piut complessa e di-
stratta, corre il rischio di abbraceciare la moda della
semplificazione senza avere la pazienza di approfondi-
re e comprendere. Dire alle persone solo cio che vo-
gliono sentirsi dire & facile, pud anche far raccogliere
consensi, ma allontana sempre pitt dalla soluzione dei
problemi. Con ’auspicio che questo libro desti un po’
di curiosita e diventi stirumento di approfondimento e
conoscenza, auguro a tutti buona lettura... e buona vi-
sionel».

Giorgia Roviaro

Consorzio di hguu'im_?ff‘ﬂ_?ﬂ 1979 - 2009

Bonifica e us)

Bacchiglione 60 "

Brenta anni
Padova di servizio al territorio
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Per lo scarico delle acque fognarie si & utilizzato il reticolo
di canali di bonifica preesistente. Conseguentemente il ca-
nale di bonifica Fossetta e gli altri corsi d’acqua minori so-
no stati tombinati in quanto erano diventati «cloache a cie-
lo aperto». Nasce in questo modo la «fognatura mista» di
Padova cioe una rete di condotte che raccoglie sia le acque
meteoriche che i reflui fognari.

La relazione del progetto generale del Comune di Padova
per la ristrutturazione delle reti fognarie a nord del Bacchi-
glione che risale al 1976 e che @ stato approvato dalla Re-
gione Veneto nel 1979 recita:

La scelta principale che si é posta per il riassetto della fo-
gnatura urbana é stata quella del tipo di fognatura. Si é gia
ricordato che I'Ufficio Tecnico del Comune sta da molti
anni realizzando la fognatura separata allinterno del Cen-
tro Storico e dall’esperienza acquisita durante lo svolgi-
mento dei lavori é emersa la difficolta di realizzare nuove
condotte in strade gia sovraccariche di infrastrutture ed
ancor di pit la difficolta di eseguire una effettiva separa-
zione degli scarichi delle acque nere da quelli pluviali, il
che comporta, specie in caseggiati di vecchia data, la ne-
cessita di modificare il sistema di scarico anche allinterno
degli edifici stessi senza assicurare la raccolta di tutti gli
scarichi. |...]Vi é poi I'aspetto economico del problema: si
é gia ricordato di come sia necessario, specialmente in pre-
visione delle future espansioni delle aree urbanizzate della
citta, che aumenteranno notevolmente I'afflusso meteori-
co alle fogne, ristrutturare la rete fognaria esistente anche
per il solo scarico delle acque bianche. Orbene, la ristrut-
turazione prevista nel presente progetto della rete fognaria
per il convogliamento delle acque miste differisce di ben
poco da quella che si sarebbe resa necessaria per il solo de-
flusso delle acque bianche, e questo, per la particolare
configurazione idrografica del territorio. Appare cosi evi-
dente come il costo della rete per acque nere sarebbe risul-
tato per intero un maggior onere nella soluzione separativa
rispetto a quella unitaria. Per quanto sopra esposto si é a-
dottato per le zone periferiche di Padova il sistema
unitario.

D’altra parte solo negli ultimi anni la normativa si & orien-
tata esplicitamente a favore della realizzazione di colletta-
menti differenziati per le acque piovane e per le acque re-
flue e di prima pioggia.

L'impermeabilizzazione del territorio con i conseguenti
maggiori deflussi avrebbe richiesto canali pitt ampi; in
realta la tombinatura dei canali ha determinato la riduzio-
ne della sezione degli stessi e anche quando si sono realiz-
zate condotte di grandi dimensioni si & favorito sempre il
rapido convogliamento delle acque trasferendo a valle il
problema degli allagamenti.

Il problema igienico e i ristagni dei quartieri periferici sono
stati in gran parte eliminati, mentre & drammatico il proble-
ma per le aree urbane a ridosso del canale Fossetta divenu-
to la dorsale fognaria principale.

Il peccato d’origine della mancata programmazione ha
prodotto come logica conseguenza una fognatura di tipo
misto con I"eliminazione di gran parte dei corsi d’acqua a
cielo aperto e ha comportato, di fatto, I'arretramento del

Consorzio di bonifica relegato nelle aree agricole residuali
e nella gestione di alcuni manufatti e impianti.

Si e assistito, in un certo senso, a quanto era accaduto, ne-
glianni ‘50 e ‘60, con I'interramento o il tombinamento di
navigli e canali del centro storico di Padova, riutilizzati co-
me collettori fognari o nuove sedi stradali.

Quando la rete fognaria per la raccolta delle acque reflue
non & separata dalla rete per le acque meteoriche, anzi uti-
lizza i canali tombinati come parte della rete fognaria stes-
sa, sorgono numerosi problemi.

Quando piove la rete fognaria riceve anche gli apporti del-
le aree agricole del bacino idraulico del canale trasformato
in fognatura; inoltre, in tempo secco la fognatura raccoglie
tutte le acque immesse per I'irrigazione delle aree agricole
residuali e la vivificazione dei corsi d’acqua rimasti a cielo
aperto. La conseguente diluizione dei reflui fognari riduce
I'efficienza e aumenta i costi della depurazione.

Inoltre, quando le acque sono frammiste con i reflui fogna-
ri, € molto pit difficile realizzare invasi per la moderazione
degli scarichi e lariduzione dei picchi delle portate di pie-
na. Le aree verdi a temporaneo allagamento non sono pro-
ponibili, le vasche sotterranee sono molto costose. Quello
che va bene per la sicurezza idraulica (rallentare il deflusso
delle acque trattenendole e restituendole gradualmente in
tempi successivi alla pioggia) non va bene per la depura-
zione che, come detto sopra, & pit efficiente con reflui fo-
gnari concentrati.

Non & facile migliorare la situazione anche perché non si
puo risolvere un problema usando lo stesso modo di pen-
sare che ha creato quel problema (Albert Einstein).

Punti di forza
del Consorzio di bonifica

Programmazione

Il Consorzio di bonifica programma i propri interventi. Fin
dalle origini la legislazione italiana (in particolare il Regio
Decreto tuttora in vigore n. 215 del 1933 Nuove norme per
la bonifica integrale) prevede che i Consorzi di bonifica
predispongano un Piano Generale di Bonifica con I"indi-
viduazione delle opere pubbliche necessarie per la sicu-
rezza idraulica e per l'irrigazione.

Il Consorzio di bonifica programma anche perché deve ri-
cercare finanziamenti, dato che non puo realizzare nuove
opere senza finanziamenti pubblici.

La necessita di fondi pubblici per la realizzazione di nuove
opere puo diventare un punto di debolezza perché, in as-
senza di una programmazione complessiva del territorio,
quando si evidenziano problemi, occorrono anni prima
che si individuino le soluzioni, si ottengano i finanziamenti
e si realizzino gli interventi. Se prevale la politica del rat-
toppo, il Consorzio di bonifica rischia di essere perdente!
Non e facile trovare I'interesse di Amministrazioni pubbli-
che quando I'iter per il finanziamento, I'approvazione e la
realizzazione di un intervento richiede tempi superiori al
quinquennio di amministrazione!
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Pianta planimetrica del comprensorio di bonifica.
Distinta per bacini idraulici.

1 bacino idraulico .

Quando si ha a che fare con le acque non si pud ragionare
all'interno di confini amministrativi.

| Consorzi di bonifica, fin dalle origini, hanno fatto neces-
sariamente riferimento a bacini idraulici.

Ad esempio le Sette Prese del Brenta, istituite dalla Repub-
blica di Venezia nel 1604 (possono essere considerate |'o-
rigine dei Consorzi di Bonifica nella pianura fra Padova e la
laguna) erano porzioni di territorio, bacini idraulici ben in-
dividuati, delimitati dai rami dei corsi d’acqua principali
del sistema idrografico del fiume Brenta; all’interno di una
Presa si poteva, pertanto, organizzare e razionalizzare la
gestione idraulica.

Federalismo

Il Consorzio di bonifica chiede tributi ai consorziati e a
questi risponde.

Utilizzando termini di attualita nel dibattito pubblico si
pud affermare che il Consorzio di bonifica & uno degli Enti
a maggiore connotazione federalista: i soldi vengono spesi
vicino a dove vengono raccolti.

I lavori del Consorzio sono sotto gli occhi di tutti: manuten-
zione dei canali, funzionamento di impianti ... Purtroppo
nelle aree urbane molto spesso si allenta il legame fra il
consorziato-contribuente-elettore e I’Amministrazione del
Consorzio che chiede contributi per Iattivita dell’Ente e o-
gni cinque anni viene rinnovata con le elezioni.

Non bisogna pero trovare rimedi peggiori del male! Occor-
re fare attenzione nell’applicazione della nuova Legge Re-
gionale 12/2009: i Consorzi di bonifica possono essere
considerati odiosi per i tributi che impongono ma chiedere
soldi costringe a renderne conto.

Per risolvere il problema della contestazione di qualche a-
rea urbana del Veneto si & deciso di esentare qualcuno e di
far pagare chi ¢ allacciato alla fognatura attraverso il gesto-
re del servizio idrico.

Quando un tributo non ¢ pit collegato allutilita della spe-
sa che esso finanzia si allenta il controllo e ci si allontana
dal federalismo.
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Impiant: idrovon

Botti a sifone

Impianti di sollevamento lmiguo
Sifoni di derivazone
Chiaviche di derivazione
Chiaviche di amissione
Manufalti di regodazione

<= Seoli consorzial

=~ Fiumi

La rotta del fiume Roncajette-Bacchiglione a Ponte San Nicold il 2 no-
vembre 2010 e i lavori del Genio Civile Regionale di Padova per ripri-
stinare l"arginatura.
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Nodo idraulico di Battaglia Terme, Padova.

Concretezza
Vale di piti aver scavato un fossato utile che fatto cento

| progetti fantastici. (Pietro Paleocapa)

La politica del fare ossia della concretezza, del puntare al
risultato, alla risoluzione dei problemi, pud diventare un
punto di debolezza nell’era dell'immagine.

[l Consorzio di bonifica ha la conoscenza del territorio e
I"esperienza della gestione delle acque del proprio com-
prensorio dovute a una capillare presenza e a una costante
attivita di manutenzione che ha le radici in una tradizione
secolare.

Se hai da trattare delle acque o dei fluidi, consulta prima
I'esperienza e poi la ragione. (Leonardo da Vinci)

Il Consorzio di bonifica progetta e realizza cio che poi ge-
stisce. Quando il Consorzio propone la realizzazione di u-
na nuova opera lo fa dopo aver valutato attentamente "uti-
lita della stessa e si adopera, quindi, in tutti i modi per ulti-
marla. Come esempio si puo ricordare la realizzazione del-
la nuova botte del Pigozzo a Battaglia Terme.

Le opere di imbocco e shocco sono state finanziate dal Mi-
nistero dell’Agricoltura e delle Foreste negli anni ‘80. Il fi-
nanziamento dei lavori di completamento e stato ottenuto
solo nel 1994. | suddetti lavori hanno comportato notevoli
problemi tecnici e difficolta quali il fallimento dell'impresa
che stava realizzando i lavori e I'labbandono del cantiere
da parte dell’impresa che era subentrata nella realizzazio-
ne dell’opera. l'intervento & stato comunque ultimato e alla
fine del 2001 la nuova botte & entrata in funzione.

Non solo il Consorzio di bonifica porta a termine i lavori
che intraprende, formula anche proposte per sfruttare al
meglio quanto nel territorio puo risultare di utilita per Iat-
tivita dell’Ente.

Un esempio: |'idrovia Padova-Venezia, la «grande incom-
piuta». Nel 1963 il Parlamento, con una legge ad hoc, stan-
zio i primi fondi per la realizzazione dell’opera. Nel 1965 i
comuni e le province di Padova e Venezia costituirono il
Consorzio per |'ldrovia Padova-Venezia (sciolto dalla Re-
gione Veneto nel 1985). | lavori, iniziati nel 1968, sono
proseguiti fino al 1985, ma I'opera non € mai stata comple-
tata. Sono state spese decine di miliardi di lire ma, ancora
nel 1992, per il completamento si stimava necessaria una
spesa di 112 miliardi di lire.

Idrovia Padova-Venezia e zona industriale di Padova.

10 - Galileo 198 * Dicembre 2010




Nodo idraulico in Comune di Bovolenta con I'idrovora Pratiarcati che ri-
sale al 1925 e il fiume Roncajette.

Riguardo all’idrovia Padova-Venezia in questi anni si sono
spese tante parole e si sono consumate tante polemiche fra
chi insiste per I'utilita dell’opera e chi la ritiene anacroni-
stica.

Il Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta ha proposto
alla Regione di utilizzare le potenzialita del tratto di idro-
via realizzato dalla Zona Industriale di Padova fino al fiu-
me Brenta a Vigonovo, uno specchio d’acqua di 30 ettari,
lungo circa 6 chilometri.

A seguito dell’intervento realizzato dal Consorzio di boni-
fica, denominato Gestione degli invasi e diversione delle
acque di piena nell’ldrovia Padova-Venezia, finanziato
dalla Regione con fondi per il disinquinamento della lagu-
na di Venezia, I'invaso dell’idrovia, circa 1.000.000 di me-
tri cubi, pud essere utilizzato con le seguenti finalita:

e aumentare i tempi di residenza delle acque in modo da
favorire i processi naturali che contribuiscono a ridurre
I'inquinamento delle acque;

e moderare le piene originate da un bacino, dell’esten-
sione di circa 1500 ettari, fortemente urbanizzato com-
prendente la zona industriale di Padova;

e gestire il recapito finale dei deflussi del suddetto bacino
con la possibilita di estromettere le acque dalla laguna di
Venezia mediante il sollevamento delle stesse nel fiume
Brenta;

e utilizzare I'acqua immagazzinata nell’invaso dell’idrovia
per la vivificazione dei corsi d’acqua nei periodi di siccita.

Entrate certe

Il Consorzio di Bonifica pud contare su entrate certe.

Il potere impositivo di cui dispone consente di richiedere
ai consorziati le risorse necessarie per la manutenzione dei
canali, il funzionamento degli impianti e tutta Iattivita
dell’Ente. Siccome la cartella di pagamento per la riscos-
sione coattiva comporta per il contribuente un costo ag-
giuntivo (attualmente e di 5,88 euro il compenso che va
all’esattore), il Consorzio spedisce prima un avviso e invia
successivamente la cartella di pagamento solo a chi non ha
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pagato. Con il semplice avviso, la cosiddetta riscossione
bonaria, il Consorzio riscuote circa il 95% della contri-
buenza.

E fondamentale per un ente operativo come il Consorzio
poter avere le risorse finanziarie necessarie per eseguire u-
na costante attivita di manutenzione e per intervenire
prontamente quando c’é necessita.

E quando si ha a che fare con I'acqua non & mai saggio a-
spettare: una filtrazione pud diventare il cedimento di un
argine, un’erosione un franamento di una sponda. L'espe-
rienza insegna che si spende meno a prevenire che a ripa-
rare i danni.

Consideriamo ad esempio la rete idraulica principale co-
stituita dai fiumi.

Da qualche anno la competenza esclusiva & della Regione
che opera tramite gli uffici periferici del Genio Civile. Gli
uffici regionali stanno cercando di intervenire per recupe-
rare il ritardo accumulato da decenni di carente manuten-
zione da parte degli uffici periferici statali per la mancanza
di fondi.

Anche gli uffici regionali, perd, sono fortemente limitati
dalla esiguita degli stanziamenti del bilancio regionale, in-
sufficienti rispetto alle necessita.

I lavori di manutenzione sono eseguiti solo quando ci sono
fondi oppure in situazioni di emergenza. Anche in questo
caso occorre far attenzione nell’applicazione della nuova
Legge Regionale 12/2009: non bisogna ripetere quanto si e
gia verificato in altre regioni italiane.

Far pagare il contributo di bonifica di chi & allacciato alla
fognatura al gestore del servizio idrico non deve tradursi
nella difficolta per il Consorzio di bonifica di avere a di-
sposizione i fondi necessari.

Impianld idrovoro di Santa Margherita di Codevigo entrato in funzione
nel 1888 e successivamente potenziato e ampliato.
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Rotta argine sinistro del fiume Brenta a Conche di Codevigo, Padova, novembre 1966.

Punti di debolezza del Consorzio di Bonifica

Il Consorzio di bonifica non gestisce opere proprie

Le opere gestite dal Consorzio sono opere pubbliche, demaniali, di competen-
za regionale. Quindi, come detto sopra, per realizzare nuove opere il Consor-
zio di bonifica ha bisogno di finanziamenti pubblici.

Inoltre, mentre la Regione o un Comune, una volta reperite le risorse, possono
approvare un progetto e avviare le procedure di esproprio delle aree e di appal-
to dei lavori, i progetti del Consorzio di bonifica necessitano della superiore ap-
provazione regionale.

A volte questo fatto si traduce in anni di attesa prima di poter eseguire i lavori.
Possiamo anche considerare il risvolto positivo, facendo di necessita virti: le o-
pere realizzate dal Consorzio di bonifica sono occasione di accordi, intese e
concertazione sia per il finanziamento che per I'approvazione.

Consorzio di bonifica come parafulmine

Il Consorzio di bonifica gestisce opere di altri (della Regione) a servizio di un
territorio pianificato e trasformato da altri. Pero, quando si verificano degli al-
lagamenti, & il Consorzio di bonifica ad essere esposto alle critiche (o alle de-
nunce),

Colpisce, inoltre, la corsa alle responsabilita successiva alle alluvioni: ed &
questo il caso degli amministratori dei paesi colpiti dagli eventi alluvionali che
spesso hanno accusato gli Enti di Bonifica del mancato funzionamento delle
loro reti, in alcuni casi adducendo anche il pretesto, idraulicamente insosteni-
bile, di carenze manutentorie. Non si ripetera mai abbastanza ai pubblici am-
ministratori che consentono insediamenti urbani, commerciali ed industriali
in comprensori di bonifica che, a tutti gli effetti, lo sviluppo da essi perseguito
é un’opera idraulica le cui conseguenze possono (devono, vorrei dire) essere
valutate con strumenti propri, dunque, delle costruzioni idrauliche. Possono,
infatti, indursi conseguenze solo locali, ma spesso, e disastrosamente, assai
piti a valle, con pregiudizio della sicurezza idraulica di territori estranei allo
sviluppo citato. (Prof. Andrea Rinaldo, Praglia, 22 marzo 1986).

I’azione del Consorzio

Nel quadro delle opportunita e delle difficolta sopra esposte, si evidenziano nel
seguito alcuni tratti salienti dell'impegno e delle realizzazioni del Consorzio di
bonifica Bacchiglione Brenta a favore della citta di Padova.

Programmazione
Nel 1992 il Consorzio di bonifica Bac-

chiglione Brenta ha ultimato la predi-
sposizione del Piano Generale di Bo-
nifica e di Tutela del Territorio Rurale
(PGBTTR): uno strumento di pianifica-
zione importante che ha comportato
per tutti i Consorzi di bonifica del Ve-
neto anni di approfondimento e stu-
dio. Il PGBTTR contiene anche la pro-
gettazione di massima degli interventi
per la sicurezza idraulica del territo-
rio. Una delle opere previste come
prioritarie per la sicurezza idraulica di
Padova & lo scolmatore di piena Lime-
nella-Fossetta.

Progettazione

L’Amministrazione consorziale ha ri-
tenuto prioritaria e strategica la predi-
sposizione di un parco progetti per tre
motivazioni principali:

eanzitutto come adempimento di u-
na precisa funzione istituzionale del-
I’Ente;

* di fronte a una domanda sempre piti
incalzante di sicurezza idraulica, di
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